Тех задание на разработку установки для
навивки реечного каната.
Разработать установку для навивки реечного каната:
1.  Размеры каната с допусками даны в приложении 1.

2. Требования к навиваемому канату:

· Усилие сдвига навиваемой проволоки на готовом продукте не должно быть менее 50кГс.
· Отклонение от прямолинейности готового продукта не должно быть более 0,2 мм по вершинам пяти соседних витков.
3. Основой для реечного каната будет поставляться канат диаметром 4,5 мм и 3,8 мм плетением 1х37 в деревянных катушках размером:

· диметр катушки  400…550 мм,
· высота катушки 250…400 мм, 
· внутреннее отверстие в катушке 40…55 мм.
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Karam P45

[IIEITMEHLIE KaHamad x5/

1 Kormpovis waza Habubry rpobodums Ha 60 Bumkax.
Fasmep donxeH comabiams 25420 15 mm C OonckoM H Uz
HAOUOKY Bumkol 6 npedeiax oowezo donicka Ha becs
KOHITIZO/ILYOLIEMBIL LJHaCTTION.
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Aaramn 838

[IIEITMEHLIE KaHamad x5/

2 RoHmpo/ib wiaea Habubry rpobodums Ha 75 Gumkax
Fasmep doixeH comabisms 2540 15 mM C OonckoM H L2
HAaBLIOKL Bumkolb 6 rpedeiay oowezo donicka Ha bece
KOHITIPO/ILIOLIEMBIL L/HaCTTION.





4. Навитый канат должен не иметь стыков на участке длиной минимум 400 метров.
Главный технолог ООО «Автопартнёр»




Орлов П.В.

Приложение 1:
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