Вопросы по станкам, необходимо уточнить у Заказчика?
Станок СН-20С-1200 -
1. Наличие оправки - Все оправки изготавливаются под изделия Заказчика!  Необходим чертеж изделия Заказчика с габаритами изделия.
2. Наличие смоточного устройства для провода – Диаметр провода, сколькими проводами осуществляется намотка. (от данного параметра зависит количество смоточных устройств Дополнительные устройства)
3. Исходное расположение провода, барабаны, катушки и т.д
4. Наличие дистанционного пульта управления станком-  Пульт дистанционного управления имеет функцию "Пуск-Стоп" - уточнить его необходимость. 
5. Наличие ДКИ - датчик контроля изоляции. Данный датчик устанавливается на каждый отдельный провод - уточнить количество наматываемых проводов?
6. Наличие датчика обрыва провода - датчик устанавливается на каждый отдельный провод - уточнить количество?
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2. Наличие смоточного устройства для провода – Диаметр провода, сколькими проводами осуществляется намотка. (от данного параметра зависит количество смоточных устройств Дополнительные устройства)
В соответствии с Приложением 1 к техническому заданию диаметр провода Сечение наматываемого провода, мм 0,5-5.
3. Исходное расположение провода, барабаны, катушки и т.д
Исходное расположение провода – бухта.
4. Наличие дистанционного пульта управления станком-  Пульт дистанционного управления имеет функцию "Пуск-Стоп" - уточнить его необходимость. 
Наличие пульта - да
5. Наличие ДКИ - датчик контроля изоляции. Данный датчик устанавливается на каждый отдельный провод - уточнить количество наматываемых проводов?
Наличие ДКИ – нет необходимости. Количество наматываемых проводов -1 и 3
6. Наличие датчика обрыва провода - датчик устанавливается на каждый отдельный провод - уточнить количество.
Наличие датчика обрыва провода – да. Количество – 3.

Также направляю информацию с габаритами:
Комплектность:
·         Рама станка  1шт
·         Механизм намотки 1шт
·         Механизм раскладки 1шт
·         Задняя бабка 1шт
·         Формующее – натяжное устройство 60х60 1шт
·         Блок управления 1шт
·         Пульт управления 1шт
·         Педаль «Пуск-Стоп» 1шт
·         Педаль «Заправка» 1шт
·         Педаль управления скоростью 1шт
·         Компьютер-моноблок -
·         Компьютерная клавиатура -
·         Программное обеспечение Winding-05
·         Технические характеристики:
·         Сечение наматываемого провода, мм 0,5-5
·         Площадь поперечного сечения прямоугольного
·         провода, мм*мм 800
·         Номинальная скорость вала намотки, об/мин. 25
·        Номинальный крутящий момент, Нхм 2900
·         Максимальный диаметр каркаса, мм 1700
·         Дискретность счета 0,1 витка
·         Максимальная ширина зоны раскладки, мм 1300
·         Максимальный вес обмотки с оправкой, кг. 3000
·         Габаритные размеры станка, мм 5000х2700х1900 (3500х2700х1900)
·         Вес, кг 1500
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