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1.  Наименование и область применения

1.1 Наименование изделия:  станок  для формования катушек любой формы.

1.2 Станок предназначен для применения в производстве высоковольтных статорных катушек электрических машин на напряжение 6-10 кВ.

2. Основание для выполнения работы

2.1 Необходимость замены морально устаревших и физически изношенных  станков на современные с автоматизированной системой управления.  

2.2 Необходимость в быстром производственном процессе, простой в управлении, без привлечения дополнительной оснастки.
3. Основные  характеристики  изготовляемых катушек и стержней

3.1 Минимальные и максимальные размеры катушек, приведены в таблице.
	Параметр катушки
	Минимальный размер
	Максимальный размер

	Общая длина (L)
	500 мм
	2400 мм

	Шаг по пазам
	190 мм 140мм
	600 мм

	Длина прямой части (L1)
	330 мм
	1400 мм

	Вылет лобовых частей (L2)
	130 мм
	355 мм

	Внутренний радиус головки (R)
	15 мм
	30 мм

	Количество витков
	4 витка
	16 витков

	Ширина сечения катушки (b)
	6 мм
	20 мм

	Высота сечения катушки (H)
	20 мм
	65 мм
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4. Условия эксплуатации 

4.1  Станок эксплуатируется в помещении  цеха при температуре  25 ±10°С и 
относительной влажности воздуха 60 ±20 %.

4.2 Эксплуатация станка предусмотрена в две смены при обслуживании одним
рабочим.
5. Конструктивные требования к оборудованию
5.1 Формование катушки без ручного вмешательства, включая формование лобовой     части и головки.
5.2 Станок должен быть оснащен программным приложением, но прост

 в эксплуатации. 

5.2 Станок не требующий специального фундамента.
    6. Требования к документации:

– Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию станка.

– Программное обеспечение должно быть на русском и английском языках.
 В инструкциях должны быть указаны все возможные ошибки и неисправности, а также приведены пневматические и электрические схемы.
 - Перечень быстроизнашиваемых деталей и запасных частей
     7. Потребляемые электрические параметры станка:

Потребляемая мощность не более 15кВ,

Напряжение 3-х фазное 380В,
Частота сети 50 Гц, давление воздуха в воздушной магистрали 0,6-1 МПа.
     8. Общие требования к оборудованию. 

-Поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся в эксплуатации. Не допускается использование бывших в эксплуатации или восстановленных комплектующих, узлов, агрегатов, в том числе базовых конструкций станка. 

     9. Доставка и монтаж:

- Доставка, сборка, монтаж, включая затраты на проезд и проживание, производятся 
Поставщиком.

- Упаковка, маркировка, консервация должны соответствовать стандартам, установленным к данному виду изделия, а также обеспечивать его полную сохранность во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения от повреждений.

- Приемка по результатам проверки на соответствие параметров технологических 
требований. 

–   Гарантийный срок не менее 2-х лет.
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