	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на станок для намотки медной шины на ребро СН-10Р

1. Назначение и область применения
1.1. Станок предназначен для намотки алюминиевой и медной ленты на ребро для обмоток электродвигателей.
2. Технические характеристики станка
2.1.Размеры ленты, мм : толщина/ширина




до 4/25

2.2.Максимальный диаметр каркаса, мм




490

2.3.Регулируемые обороты вала намотки, об/мин при 50Гц

0-4,7

2.4.Максимальный крутящий момент, кг м



441
2.5.Кратность счета оборотов, об





0,1

2.6.Передаточное число привода





315

2.7.Задаваемое число витков





от 0,1 до 99999,9

2.8.Тип размещения станка





напольный

2.9.Габаритные размеры станка не более, мм(ДхШхВ)


1500х1300х1700

2.10.Габаритные размеры смотки не более, мм (ДхШхВ)

880х800х900

2.11.Потребляемая мощность, кВт





2,2

2.12.Тип защиты





IP44

2.13.Тип блока управления 





на базе СОЭП-3

2.14.Необходимость фиксации станка




да

2.15.Напряжение/частота питания, В/Гц




380/50

2.16.Вес станка/смотки не более, кг





600/125
3.Комплектность
3.1.Рама станка





1 шт
3.2.Мотор-редуктор с асинхронным двигателем



1 шт
3.3.План-шайба





1 шт

3.4.Оправка





1 шт

3.5.Несущий рычаг





1 шт

3.6.Съемный формующий нож





1 шт

3.7.Направляющие ролики





1 комп.

3.8.Диск счетный, управляющий работой датчика

счета оборотов





1 шт

3.9.Датчик счета оборотов





1 шт

3.10.Блок управления





1 шт

3.11.Система смазки формовки





1 шт

3.12.Смоточное устройство





1 шт

3.13.Смоточное устройство под малую катушку с проводом

1 шт

3.14.Педаль





1 шт

3.15.Паспорт





1 шт

4. Дополнительные условия 
4.1.Качество поставляемого оборудования должно соответствовать нормативным документам и удостоверяться сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.

4.2.Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев, срок эксплуатации не менее 5 лет
