
	Название параметра
	Значение параметра

	Сечение наматываемого провода, мм
	0,5-5

	Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм*мм
	800

	Номинальная скорость вала намотки, об/мин. не менее
	30

	Номинальный крутящий момент, Нхм
	1650

	Максимальный диаметр каркаса, мм
	950

	Дискретность счета
	0,1 витка

	Максимальная ширина зоны раскладки, мм
	1300

	Максимальный вес обмотки с оправкой, кг
	3000

	Габаритные размеры станка, мм не более
	3500х2700х1900

	Вес, кг не более
	1500

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Тип защиты
	IP44

	Комплектация намоточного станка

	Рама станка, шт.
	1

	Механизм намотки, шт.
	1

	Механизм раскладки, шт.
	1

	Задняя бабка, шт.
	1

	Формующее – натяжное устройство 60х60, шт.
	1

	Поводок для круглого провод, шт.
	1

	Блок управления ЧПУ, шт.
	1

	Пульт управления с защитным экраном, шт.
	1

	Педаль «Пуск-Стоп», шт.
	1

	Педаль «Заправка», шт.
	1

	Педаль управления скоростью, шт.
	1

	Программное обеспечение, шт.
	1

	Инерционное смоточное устройство ИСУ-400-2В (или эквивалент) к намоточному станку (Таблица 3)
	4

	Оправка разжимная ОР-135/255 (или эквивалент) к намоточному станку
	1

	Оправка разжимная ОР-200/520 (или эквивалент) к намоточному станку
	1

	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 (или эквивалент) к намоточному станку (Таблица 4)
	1

	Кабельная продукция для подключения станка, м
	20

	Расходные материалы, в том числе для проведения ТО, в расчете на 3 000 часа работы
	

	В стоимость станка должно входить проведение пусконаладочных работ и консультация специалистов покупателя
	



1.1. Технические требования и характеристики инерционного смоточного устройства должны соответствовать параметрам, указанным в Таблице 3.
Таблица 3
	Название параметра
	Значение параметра

	Диаметр перематываемого материала, мм
	2-10

	Грузоподъемность, кг не менее
	400

	Max диаметр щеки барабана, мм
	800

	Диаметр осевого отверстия барабана, мм
	45

	Ширина барабана, мм
	600

	Вес станка, кг не более
	90

	Габаритные размеры, мм не более
	1100х1100х800

	Система торможения
	ленточная

	Назначение
	Предназначено для смотки с барабана длинномерного материала (круглого и прямоугольного провода)



1.2. Технические требования и характеристики безынерционного смоточного устройства должны соответствовать параметрам, указанным в Таблице 4.
Таблица 4
	Название параметра
	Значение параметра

	Условный диаметр перематываемого материала, мм
	0,3-3,0

	Max диаметр каркаса, мм
	250

	Max высота катушки, мм
	200

	Min диаметр катушки, мм
	125

	Max диаметр катушки, мм
	250

	Габаритные размеры, ДхШхВ мм
	450х450х940

	Вес, кг
	20

	Комплектация

	Несущая рама, шт.
	1

	Направляющие кольца, шт.
	1

	Диск с леской, шт.
	4

	Флюгер с системой роликов, шт.
	1

	Ограничители для стандартных пластиковых катушек от 120 до 250 габарита, шт.
	4

	Установочная шпилька с шайбой, шт.
	1

	Назначение
	Используется как отдающее устройство при намотке проволоки для стандартных
пластиковых катушек. Обеспечивает мгновенную отдачу и остановку проволоки без сваливания витков. Исключает образование узлов и петель
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