	№ п/п
	Требование
	Размерность
	Значение

	1
	Число шпинделей
	шт.
	1

	2
	Частота вращения шпинделя, максимальная
	об/мин
	3000

	3
	Частота вращения шпинделя (1ступень/ 2ступень)
	об/мин
	0-500/0-3000

	4
	Диаметр наматываемых проводов
	мм
	0.02 - 2.5

	5
	Размер устанавливаемых каркасов (диаметр щек/длина), максимальный
	мм
	200/230

	5
	Диаметр наматываемой катушки, максимальный (при наибольшем диаметре провода)
	мм
	120

	6
	Длина раскладки
	мм
	200

	7
	Количество смоточных устройств (для установки сматываемых бобин диаметром до 125 мм.)
	шт.
	2

	8
	Количество натяжных устройств (для провода диаметром 0.3 – 1мм)
	шт.
	2

	9
	Количество механизмов раскладки (для провода диаметром до 0,5 мм)
	шт.
	1

	10
	Количество механизмов раскладки (для провода диаметром свыше 0,5 мм)
	шт.
	1

	11
	Электропитание
	В
	220

	12
	Мощность привода
	кВт
	0.75

	13
	Габаритные размеры, (ДхШхВ) не более
	мм
	890х700х764

	14
	Исполнение
	
	настольный

	15
	Суммарный вес станка, не более
	кг
	152
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