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1. Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ Р 2.601- 2019 и ГОСТ Р 2.610-2019.
1. Для подготовки ввода в эксплуатацию оборудования и обеспечения его технического обслуживания Заказчику должна быть передана эксплуатационная документация на оборудование на русском языке в печатном виде в 2 экземплярах с электронной копией на CD/DVD-диске или flash-накопителе в следующем составе:
· Паспорт на оборудование (ПС);
· Техническое описание оборудования (ТО) и руководство по эксплуатации (РЭ) на Русском языке;
· Электрические схемы подключения оборудования, в том числе поблочно;
· Программа пуско-наладочных работ.
1. Комплект эксплуатационной документации должен содержать данные обо всех подключениях к инженерным системам в объеме, достаточном для проектирования (масса-габаритные характеристики, типы энергопотребления и их параметры, требования к энергоснабжению, схемы энергообеспечения с привязкой к точкам подключения, требования к условиям эксплуатации и др.) и понимания принципа работы, выявления неисправностей и ремонта оборудования.
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10.1 Поставщик оборудования должен за месяц до поставки оборудования предоставить Заказчику перечень оснастки, инструмента.
10.2 После поставки оборудования, установки его на место заказчик оборудования должен произвести монтаж. Поставщик проводит наладку и пуск в эксплуатацию указанного оборудования с проверкой точностных характеристик и намотки образцов по разработанному и одобренному Заказчиком технологическому процессу.
10.3 Во время сдачи станка Поставщик проводит Обучение специалистов Заказчика.
10.4 Монтажные работы должны проводиться в АО «НПП «Исток» им. Шокина».
10.5 Приемка проводится комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в нее представителей Заказчика и Исполнителя, по разработанной Исполнителем и утверждённой Заказчиком методике.

