У нас штучное экспериментальное производство (намотка не более 2-3 катушек в месяц). При этом все время меняются параметры наматываемых катушек: общие габариты, материал провода, сечение провода, его натяжение при намотке.
Габариты наматываемых катушек:

· внутренний диаметр – от 10 мм;

· наружный диаметр – до 500 мм;

· длина – до 1000 мм.

Оснастку для намотки катушек в виде центрального вала, боковых фланцев и т.д. мы используем свою. Для ее крепления понадобятся стандартный 3-х или 4-х кулачковый патрон и задняя бабка с вращающимся поджимным центром.
Сейчас мы используем смоточные бабины с размерами как на Рис. 1. Возможно немного изменить габариты.
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Рис. 1. Габариты смоточной бабины.

Намотка осуществляется проводом прямоугольного сечения из меди или микрокомпозита Cu‑Nb. Провод может быть как в заводской изоляции (тонкая лаковая), так и в дополнительной плетеной из параарамидной нити (толщина изоляции ~ 0,5 мм).
Параметры медного провода:

· марка – ПЭЭИП-1-155;
· сечение – от1х1 мм до 5х10 мм;
Параметры микрокомпозитного провода Cu‑Nb:

· сечение – от 2х3 мм до 3х4 мм;
· модуль упругости  ~ 110 ГПа
· предел текучести ~ 800 Мпа;

· минимальный радиус изгиба – 10 мм
Шаг намотки должен выбираться в пределах 1 ÷ 20 мм. Установка ступенчатая с шагом 0,1 мм. Скорость вращения шпинделя от 1 до 10 об./мин. Необходимо обеспечивать постоянное натяжение провода при намотке. Натяжение должно настраиваться в пределах 1 ÷ 100 кг с шагом не более 1 кг. При намотке предполагается межслойная просушка компаунда. Поэтому станок при остановке и отключении от сети должен сохранять натяжение провода.
Хотелось бы так же получить опцию для межслойного бандажирования катушки нитью типа Русар (производитель ОАО «Каменскволокно»). Процедура состоит в следующем. После намотки каждого слоя провода шпиндель останавливается и на получившийся слой провода наматывается нить (порядка 100 оборотов). При этом провод остается в натянутом состоянии. Далее наматывается следующий слой обмотки катушки и процедура повторяется.
Заявленные параметры пока являются примерными. В случае невозможности или сложности исполнения возможна их корректировка. 
