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Наименование предприятия: _______________________________________________
Контактное лицо: ________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Web сайт  организации: ____________________________________________________

Карточка сведений о контрагенте

	№ п/п
	Наименование заполняемого поля
	Сведения о контрагенте

	1.
	Полное наименование организации
	

	2.
	Краткое наименование организации
	

	3.
	Организационно-правовая форма
	

	4.
	Адрес юридический
	 


	5.
	Адрес почтовый
	


	6.
	ИНН
	

	7.
	КПП
	

	8.
	ОКПО
	

	9.
	ОКАТО
	

	10.
	ОКВЭД
	

	11.
	Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения
	

	12.
	Расчетный счет
	

	13.
	Корреспондентский счет
	

	14.
	БИК
	

	15.
	Должность руководителя организации
	

	16.
	Ф.И.О. руководителя организации
	

	17.
	Ф.И.О. главного бухгалтера

	


   
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы – прошу связаться с нами.

Мы будем Вам благодарны, если Вы приложите рабочие чертежи Ваших изделий.


Дата: ____.____.______                                                                      Подпись: _______________
                                                                                                                                  М.П.

Анкета для подбора станков тороидальной намотки.



	№ пп
	
	Катушка № 1
	Катушка № 2

	1. 
	Внешний диаметр сердечника до намотки
	24
	5

	2. 
	Внутренний диаметр сердечника до намотки
	13
	3

	3. 
	Высота сердечника до намотки
	7+7
	1,5

	4. 
	Диаметр наматываемого провода (первичка)
	ПЭТВ-2 0,63
	ПЭТВ-2 0,100

	5. 
	Диаметр наматываемого провода (вторичка)
	-
	ПЭТВ-2 0,100

	6. 
	Количество витков - первичка
	160
	7 (двойным проводом)

	7. 
	[bookmark: _GoBack]Количество витков - вторичка
	
	18

	8. 
	Внешний диаметр сердечника после намотки
	28 max
	6 max

	9. 
	Внутрениий диаметр сердечника после намотки
	3,5 min
	?

	10. 
	Высота сердечник после намотки
	20 max
	2,8max

	11. 
	Ширина изоляционной ленты
	
	

	12. 
	Толщина изоляционной ленты
	
	

	13. 
	Фотография конечного продукта
	
	

	14. 
	Необходимо ли изолировать сердечник до первичной обмотки?
	Бумага длинноволокнистая хлопковая ТУ13-7308001-669-84
	Покрытие лаком

	15. 
	Необходимо ли производить межслоевую изоляцию?
	нет
	нет

	16. 
	Необходимо ли изолировать намотку после окончания?
	Бумага длинноволокнистая хлопковая ТУ13-7308001-669-84
	нет
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