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Генеральному директору АО «Уралтермосвар» Ездакову Ю.Б. 

13.04.2023 г.

Служебная записка
 
Для изготовления ГСТ-100 УРАЛ и дальнейших разработок, прошу Вас приобрести следующее оборудование:
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1. СВУ-04/2 вращатель сварочный универсальный – для намотки обмоток Ротора
1320х1200х830
Планшайба: сталь

Грузоподъемность: 1000 кг

Диаметр планшайбы: 1000 мм
Частота вращения планшайбы (об/мин) - (до 1.1) до 25
Масса: 553 кг
Возможные поставщики:

https://www.zavod-vto.ru/svu-04-2-vraschatel-svarochnyy-universalnyy.html 

(Для заказа модели по индивидуальным характеристикам Вы можете отправить нам заявку. Действует гибкая система скидок!)
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2. Станок намоточный
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Станок предназначен для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 100кВт.

(на ПУ в г. Богданович)

Технические характеристики

Средняя длина витка катушек, мм225...1400

Диаметр наматываемого провода, мм0,15...2

Скорость вращения шпинделя, об/мин100...510

Установленная мощность, кВ1,1

Габариты, мм / масса,кг1230х850х1370 / 215

Возможные поставщики:

https://electromash.com/catalog/183/stanok_namotochnyy/ 

https://electromash.com/catalog/186/tsaei_04_03_30_stanok_namotochnyy/ 

https://aliexpress.ru/item/1005003998548814.html?spm=a2g0o.search.search_results.1.685a2769HwYanW&sku_id=12000027692425725 

https://aliexpress.ru/popular/станок-для-намотки-обмоток-электродвигателей.html 

3. Балансировочный станок - ТБ 500
Данный станок является усиленной версией популярного станка ТБ 300 и позволяет балансировать роторы весом до 500 кг и максимальным расстоянием между шейками до 2000 мм (в стандартном исполнении) и до 2800 мм в удлиненном исполнении

Технические характеристики:
	Предельные параметры балансируемого ротора

	
	максимальный вес
	500 кг

	
	минимальный вес
	5 кг

	
	максимальное расстояние между шейками
	2000/2800 мм

	
	минимальное расстояние между шейками
	300 мм

	
	максимальный диаметр балансируемого ротора
	1500 мм

	Параметры балансировки

	
	диапазон рабочих частот вращения
	200-1000 об/мин

	
	минимально достижимый удельный остаточный дисбаланс
	0.5 г·мм/кг

	
	вывод результатов измерения
	дисплей, принтер, файл
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Возможные поставщики:

https://tehnobalans.ru/production/tb-500/ 

 Технический директор:                                      Огнёв А.Ю.
Исп. Вяльцев А.В.

тел. 9630452673
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