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[bookmark: _GoBack]Поставка станка для намотки всыпных обмоток электродвигателей ПС-30-600ВО 
	№ п/п
	Наименование Товара
	Описание
	Марка, № чертежа
	ГОСТ, ТУ
	Сорт, размер, характеристики
	Единицы измерения
	Закупаемый организатором объем

	1
	СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ ВСЫПНЫХ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
	Технические характеристики:
1) Ном. крутящий момент – 45Нхм;
2)  Диаметр наматываемого провода – 0,5-2 мм; 
3) Площадь поперечного сечения наматываемого провода (пучка) – 10мм2
4) Макс. диаметр каркаса – 600 мм;
5) Потребляемая мощность – 0,4 кВт;
6) Габаритные размеры – 1200Х800Х1300 мм; 
7) Масса – 85 кг;
Комплектация:
1) Перемоточный станок ПС-30-600 -  1 шт.;
2) Блок управления с преобразователем Toshiba (0,4 кВт) - 1 шт.;
3) Комплект схем электрических – 1 шт.;
4) Выносная педаль «Заправка» – 1 шт.;
5) Раскладчик с фиксатором – 1 шт.;
6) Мотор-редуктор 3х-фазный асинхронный 220 Вт – 1 шт.;
7) Оправка к станку ПС-30-600 для всыпных обмоток – 1.004; – 1 шт.;
8) Оправка к станку ПС-30-600 для всыпных обмоток – 1.001; – 1 шт.;
9) Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 (БСУВ-3.0) – 1 шт.
10) Паспорт (руководство по эксплуатации) – 1 шт.
	ПС-30-600ВО
	
	
	ШТ
	1



Место поставки: 633411, Новосибирская обл., Тогучинский р-н, Горный рп, Транспортная ул. 15.
Срок поставки продукции: в любом случае не более 80 календарных дней с момента получения Победителем заявки на поставку Товара.
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