	
	




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

[bookmark: _GoBack]	1. Наименование объекта закупки: Намоточный станок (далее по тексту – товар, оборудование).

	2. Требования к количеству товара:
	Наименование и состав объекта закупки
(поставляемого товара)
	Код и наименование по «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ОКПД2)
	Код  позиции по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ)
	Единица измерения количества поставляемого товара
	Количество единиц измерения
	Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств)

	Намоточный станок
	28.99.39.190 – Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
	отсутствует
	штука
	1
	Указывается участником закупки


	3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным (при необходимости) характеристикам объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.

	3.1. Качественные характеристики: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»).

	3.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:
	№ п/п
	Наименование показателей (характеристик)
	Максимальные и/или минимальные и/или точные показатели
	Требования к значениям показателей (характеристик)
	Ед. изм.
	Инструкция по заполнению показателей (характеристика показателя)

	1
	Габаритные размеры (Д×Ш×В)
	Не менее
Не более
	800×1200×800
850×1250×850
	мм
мм
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	2
	Диаметр наматываемого медного провода
	Не более
Не менее
	0,05
2,00
	мм
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	3
	Диаметр каркаса
	Не более 
Не менее 
	10
280
	мм
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	4
	Номинальная скорость вала намотки (50Гц)
	Не более
	1350(3000)
	об/мин
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	5
	Кратность счета оборотов
	Не более
	0,1
	-
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	6
	Ширина раскладки, мм
	Не менее
	150
	
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	7
	Привод намотки: асинхронный двигатель
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	8
	Привод раскладки: шаговый двигатель
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	9
	Ввод / вывод данных через сенсорный экран и/или клавиатуру
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	10
	Программное обеспечение (выбор программы намотки, корректировка и сохранение программы в памяти станка
, предустановленное производителем (заводом-изготовителем)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	11
	Монитор (диагональю не менее 15 дюймов)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	12
	Стояночный тормоз
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	13
	Панель кнопок на передней бабке
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	14
	Нитеводитель под круглый провод
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	15
	Защитный экран
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	16
	Освещение зоны намотки
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	17
	Безынерционное смоточное устройство (БСУВ-0.5 или эквивалент)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	18
	Фрикционное натяжное устройство (ФНУ-1.0 или эквивалент)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	19
	Вес станка
	Не более
	55
	Кг
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	20
	Мощность
	Не более
	0,9
	кВт
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	21
	Тип электрозащиты
	Точно
	IP4
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	22
	Род тока питающей сети для подключения оборудования
	Точно
	Переменный
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	23
	Напряжение электропитания оборудования по ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
	Точно
	230±10%
	В
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	24
	Частота напряжения электропитания оборудования по ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
	Точно 
	50 
	Гц
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	25
	Климатическое исполнение оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»
	Точно
	УХЛ4
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.



	3.3. Функциональное назначение Товара: для выполнения намотки катушек и приводов электромагнитных проводом

	3.4. Требования к комплектации поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Намоточный станок 
	1

	2
	Нитеводитель под круглый провод
	1

	3
	Безынерционное смоточное устройство 
	1

	4
	Фрикционное натяжное устройство 
	1

	5
	Защитный экран
	1

	6
	Освещение зоны намотки
	1

	7
	Паспорт на Оборудование
	1

	8
	Руководство по эксплуатации
	1

	9
	Документ, подтверждающий качество оборудования (сертификат о соответствии, сертификат качества, декларация о соответствии)
	1



	3.5. Требования к конструктивным особенностям товара, обеспечивающим безопасность оборудования:
	Требования по безопасности в соответствии с нормативной документацией: по безопасности труда оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
	Требования к наличию систем по безопасности в составе оборудования: в оборудовании должны быть предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей среды вследствие его эксплуатации.
	Требования к конструктивным особенностям оборудования, обеспечивающим безопасность и экологичность эксплуатации и обслуживания оборудования: наличие автоматической системы отключения стенда в целом и его систем при возникновении пожара.

	4.Требования к гарантии качества товара:
	4.1. Товар должен быть безопасен в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, должен соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, которые являются обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки товара, в том числе поставляемый товар и условия поставки должны отвечать требованиям, в части касающейся соответствующего товара:
	- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;
	- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
	- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
	- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
	- Решению Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»); 
	- ГОСТ 12.1.019-2017  Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».
	Требования о соответствии товара требованиям документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, установлено только в части, непротиворечащей требованиям, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

	4.2. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке или перевод на русский язык с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативными актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

	4.3 Товара должен быть упакован и маркирован в соответствии с действующими стандартами, должен быть поставлен в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность товара от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании, погрузке, выгрузке и соответствовать решению Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (вместе с «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки»). 

	4.4. Требования к гарантийному сроку, сервисному гарантийному обслуживанию:
	4.4.1. Гарантийный срок на Товар 12 месяцев с даты подписания с даты подписания документа о приемке товара Заказчиком с использованием единой информационной системы, но не менее срока, установленного производителем (заводом-изготовителем). 
	4.4.2. Гарантийная замена Товара должна проводиться в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента обращения Заказчика к Поставщику о замене Товара. При наступлении гарантийного случая Поставщик обязуется за свой счет организовать доставку и ремонт в сертифицированной сервисной службе с сохранением гарантий производителя (завода-изготовителя).
	4.4.3. Гарантийный срок на выполненные пусконаладочные работы – 12 месяцев с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию.
	4.4.4. Поставщик обязан проводить техническое обслуживание в полном объёме в соответствии с гарантийными обязательствами (первичное и дальнейшее ТО) в течение гарантийного срока.

	5. Требования к надежности товара:
	Установленный срок службы товара до капитального ремонта 10 лет, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

	6.Требования к осуществлению монтажа и наладки товара:
	6.1. Поставщик за свой счет проводит монтаж, пусконаладочные работы с учетом приемо-сдаточных испытаний, включая ввод оборудования в эксплуатацию, первичное техническое обслуживание, инструктаж персонала Заказчика по работе с оборудованием (далее – «Работы»). Выполнение работ должно проводится в соответствии с техническими требованиями производителя (завода-изготовителя).
	6.2. К монтажу оборудования относится комплекс работ по сборке, установке и отладке всех систем, технических, энергетических и других установок и связанного с ними оборудования.

	7. Требования к проведению инструктажа лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
	7.1. Поставщик обеспечивает инструктаж эксплуатирующего и обслуживающего персонала Заказчика приёмам и особенностям эксплуатации и обслуживания товара не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты ввода оборудования в эксплуатацию по программе, разработанной в соответствии с технической документацией завода-изготовителя на поставляемый товар и согласованной с Заказчиком. Состав персонала, с которым проводится инструктаж: 1 наладчика-оператора; 1 сервисного инженера.
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