	




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	1. Наименование объекта закупки: Намоточный станок (далее по тексту – товар, оборудование) по проекту шифр С3-А-РТПП/21-19, в рамках государственного оборонного заказа

	2. Требования к количеству товара:
	Наименование и состав объекта закупки
(поставляемого товара)
	Код и наименование по «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (ОКПД2)
	Код  позиции по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ)
	Единица измерения количества поставляемого товара
	Количество единиц измерения
	Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств)[footnoteRef:1] [1: ] 


	Намоточный станок
	28.99.39.190 – Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
	отсутствует
	штука
	1
	


	

	3.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:
	№ п/п
	Наименование показателей (характеристик)
	Максимальные и/или минимальные и/или точные показатели
	Требования к значениям показателей (характеристик)
	Ед. изм.
	Инструкция по заполнению показателей (характеристика показателя, разъяснения для участника закупки)[footnoteRef:2] [2: ] 


	1
	Габаритные размеры (Д×Ш×В)
	Не менее
Не более
	800×1200×800
850×1250×850
	мм
мм
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	2
	Диаметр наматываемого медного провода
	Не более
Не менее
	0,05
2,00
	мм
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	3
	Диаметр каркаса
	Не более 
Не менее 
	10
280
	мм
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	4
	Номинальная скорость вала намотки (50Гц)
	Не более
	1350(3000)
	об/мин
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	5
	Кратность счета оборотов
	Не более
	0,1
	-
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	6
	Ширина раскладки, мм
	Не менее
	150
	
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	7
	Привод намотки: асинхронный двигатель
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	8
	Привод раскладки: шаговый двигатель
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	9
	Ввод / вывод данных через сенсорный экран и/или клавиатуру
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	10
	Программное обеспечение (выбор программы намотки, корректировка и сохранение программы в памяти станка
, предустановленное производителем (заводом-изготовителем)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	11
	Монитор (диагональю не менее 15 дюймов)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	12
	Стояночный тормоз
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	13
	Панель кнопок на передней бабке
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	14
	Нитеводитель под круглый провод
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	15
	Защитный экран
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	16
	Освещение зоны намотки
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	17
	Безынерционное смоточное устройство (БСУВ-0.5 или эквивалент)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	18
	Фрикционное натяжное устройство (ФНУ-1.0 или эквивалент)
	Точно
	наличие
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	19
	Вес станка
	Не более
	55
	Кг
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	20
	Мощность
	Не более
	0,9
	кВт
	Указать конкретное и достоверное значение показателя (значение показателя включено)

	21
	Тип электрозащиты
	Точно
	IP4
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	22
	Род тока питающей сети для подключения оборудования
	Точно
	Переменный
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	23
	Напряжение электропитания оборудования по ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
	Точно
	230±10%
	В
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	24
	Частота напряжения электропитания оборудования по ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
	Точно 
	50 
	Гц
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.

	25
	Климатическое исполнение оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»
	Точно
	УХЛ4
	-
	Конкретное значение показателя, которое не может изменяться. Указать достоверное значение показателя.



	3.3. Функциональное назначение Товара: для выполнения намотки катушек и приводов электромагнитных проводом

	3.4. Требования к комплектации поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Намоточный станок 
	1

	2
	Нитеводитель под круглый провод
	1

	3
	Безынерционное смоточное устройство 
	1

	4
	Фрикционное натяжное устройство 
	1

	5
	Защитный экран
	1

	6
	Освещение зоны намотки
	1

	7
	Паспорт на Оборудование
	1

	8
	Руководство по эксплуатации
	1

	9
	Документ, подтверждающий качество оборудования (сертификат о соответствии, сертификат качества, декларация о соответствии)
	1
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