ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие положения.
1.1. Предмет закупки
1.1.1. Предмет закупки: Поставка намоточного станка типа СНС-2.0-300.
1.1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки – ОКПД2: 28.94.12.140 (машины намоточные)

1.2.Место, условия и сроки (периоды) поставки Товаров, оказания услуг, выполнения работ.
1.2.1 Место поставки Товара: Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12.
1.2.2 Поставка Оборудования до склада Заказчика силами Поставщика по адресу: Московская обл. г. Королёв ул. Богомолова д. 12.
1.2.3. Работы/услуги включают в себя:
- пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию Оборудования производятся Поставщиком;
[bookmark: _GoBack]- обучение персонала Заказчика;
- обучение проходит на территории Заказчика.
1.2.4. Сроки поставки Оборудования и выполнения сопутствующих услуг/работ: 50 рабочих дней с момента заключения договора.

1.3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
1.3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме.
1.3.2. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный Товар, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней, а если Поставщик является СМСП – в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД, при наличии счета от Поставщика..

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора. Описание объекта закупки.

2.1. Описание объекта закупки.
2.1.1.Объект закупки: намоточный станок типа СНС-2.0-300.
2.1.2.Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой Продукции, потребностям заказчика указаны в Приложении №1 технического задания.
Ссылки на фирменные марки носят описательный, а не обязательный характер. Возможно предоставление эквивалента Продукции, не уступающей или превосходящей по качеству. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками Продукции, указанными в техническом задании. Эквивалентность Продукции определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) Продукции, или эквивалентности предлагаемого к поставке Продукции, Продукция, используемая для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, приведенным в приложении № 1 к техническому заданию.

2.2.Требования к количественным характеристикам
2.2.1.Согласно Приложения №1 к Техническому заданию.

2.3.Требования к техническим характеристикам
2.3.1 Согласно Приложения №1 к Техническому заданию.

2.4.Требования к эксплуатационным характеристикам
2.4.1 Согласно Приложения №1 к Техническому заданию.
2.4.2 
2.5.Требования к функциональным характеристикам
2.5.1 Согласно Приложения №1 к Техническому заданию.

2.6.Требования к качеству и безопасности Товара
2.6.1 Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества, поставляемого Оборудования требованиям, указанным в договоре, заказе, обязательных для сторон стандартах, нормах, правилах и технических регламентах.
2.6.2 В случае если качество поставленного в соответствии с договором Оборудования не соответствует требованиям, указанным в договоре, обязательных для сторон стандартах, нормах, правилах и технических регламентах, заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку Товара, таре и упаковке, к отгрузке и доставке Товара.
3.1. Гарантийный срок
3.1.1 Гарантийный срок на поставленное Оборудование – в соответствии с паспортом товара, но не менее 12 месяцев с момента подписания документов приемки.
Оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении и произведено не ранее второго полугодия 2022 года.
3.1.2 Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством. 
3.2. Тара и упаковка
3.2.1 Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Оборудования при его транспортировке и хранении.
3.2.2 В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон нормативными правовыми актами, Оборудование должно быть маркировано, в том числе маркирован знаком соответствия.

3.3.Требования к проведению сдачи-приемки.
3.3.1 После поставки Оборудования Поставщик своими силами и за свой счет производит выполнение следующих Работ:
 - монтаж;
- установка Оборудования;
- подключение его к инженерным сетям и вентиляции; 
- пуско-наладочные работы (ПНР). ПНР производятся в присутствии представителей Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента поставки Оборудования.
По итогам проведения ПНР Поставщик оказывает услуги по инструктажу персонала Заказчика. 
По окончании работ Поставщик и Заказчик оформляют соответствующий Акт, который является основанием для проведения окончательного расчета. По итогам проведения инструктажа Поставщик предоставляет Заказчику Акт.
3.3.2. Заказчик выполняет в рамках выполнения Работ:
- подготавливает помещение в соответствии с паспортными требованиями на  Оборудование.
3.3.3 Поставщик выполняет в рамках выполнения Работ и оказания услуг:
- монтаж оборудования;
- провеку предоставленных энергоносителей на соответствие паспортным требованиям на Оборудование;
- подключение электрических, гидро и пневмо соединений внутренних частей Оборудования;
- запускает оборудование в работу, отрабатывает технологические режимы на изделиях Заказчика;
- проводит инструктаж обслуживающего персонала Заказчика: механика, электрика, операторов.

Раздел 4. Требования к технической документации
4.1 Документация на оборудование должна быть изложена на русском языке в бумажном виде, в одном экземпляре и включать в себя:
- руководство по эксплуатации с описанием всех составных частей и узлов (механическая часть, электрическая часть, электронная часть);
- описание устройства фундамента;
- чертежи и схемы всех составных частей и узлов (механическая часть, электрическая часть, электронная часть);
- перечень быстро изнашиваемых комплектующих, с указанием ГОСТ, ТУ и/или чертежи;
- перечень применяемых смазочных материалов с указанием ГОСТ, ТУ.



Приложение №1
	№
п/п
	Наименование товара
	№ показателя
	Показатель (характеристика) 
товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющим определить соответствие потребностям заказчика 
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Намоточный станок типа СНС-2.0-300
	1
	Пределы наматываемого провода
	
	
	
	от 0,05 до 1,0 мм
	шт.
	1

	
	
	2
	Минимальный шаг раскладки 
	
	
	
	0,1 мкм
	
	

	
	
	3
	Ширина раскладки 
	не менее 
100 мм
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Номинальная скорость вала намотки
	не менее
1350 об/мин
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Кратность счета оборотов
	
	
	
	0,1 
	
	

	
	
	6
	Тип размещения станка
	
	
	
	настольный
	
	

	
	
	7
	Климатическое исполнение
	
	
	
	УХЛ4
	
	

	
	
	8
	Габаритные размера (Д×Ш×В)
	не более 600×700×700 мм
	
	
	
	
	

	
	
	9
	Тип электрозащиты
	не ниже 
IP44
	
	
	
	
	

	
	
	10
	Вес станка
	не более
30 кг
	
	
	
	
	

	
	
	11
	Напряжение/частота питания
	
	
	
	220 В/50 Гц
	
	

	
	
	12
	Ввод данных
	
	
	
	Сенсорный экран
	
	

	
	
	13
	Потребляемая мощность
	не более
0,5 кВт
	
	
	
	
	

	
	
	14
	Главное требование – возможность намотки катушек в ручном режиме
	
	




Дополнительная комплектация:
1. БСУВ-3.0 – 1шт. 
- безынерционное смоточное устройство с направляющим блоком роликов.
2. ФНУ-1.0 – 1шт.
- фрикционное натяжное устройство.
3. Оправка-патрон – 1шт.
4. Педаль «Пуск-Стоп» – 1шт.





