
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку намоточного станка.
             Функциональные свойства станка должны позволять выполнять требуемые операции: линейную намотку простых катушек (каркасных и бескаркасных). Наличие  экрана для оперативной корректировки режима работы с возможность хранения программ в памяти. Возможность производить намотку в ручном режиме.
	Спецификация:
	

	
	

	
Диаметр проволоки: 0,02 - 1 мм
 
Сдвиг подавателя проволоки: 0,008 - 40мм/об.
 
Ширина намотки: 0,1 - 210мм
 
Разграничение витков: 0,01об. 

Обороты шпинделя: от 0 до 3000об./мин.

Дискретность оборотов шпинделя – 10 об.

Шаг укладки от 10 до 100 шагов в сек.

Кратность счета оборотов от 0,1 до 0,5 об.
 
Крутящий момент: от 0 до 3Nм
 
Расстояние между крепежными центрами: 250мм
 
Максимальный диаметр намотки: 180мм

Наличие  управления двигателя педалью – да
 
Напряжение питания: 230 / 50 - 60V / Hz
 
Размеры: 780 x 420мм
 
Масса: 85кг.

	

	
	

	
	



Количество установок — 2; 
Паспорт -2 экз.;
Руководство пользователя – 2 шт.;
Сертификат аттестации оборудования – 2шт.;
Внесение оборудования в Госреестр РФ;
Первичная приемка оборудования на территории изготовителя;
Гарантийные обязательства - не менее 24 месяцев.
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