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Оборудование изготовления бумажно-бакелитовых трубок для ТРАНСФОРМАТОРОВ
Описание

  Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые представляют собой изделие с кольцеобразным поперечным сечением, изготовленные путем намотки на оправку, материал бумага лакированная термореактивной смолой.

  Трубки применяются в качестве электроизоляционного материала для работы в трансформаторном масле и на воздухе при относительной влажности 45—75%, температуре 15—35°С и частоте тока 50 Гц. Длительно допустимая рабочая температура от минус 60 до плюс 120°С. 
   Основные размеры трубок указаны в таблице №1.
Размеры трубок указаны в таблице №1
	Внутренний диаметр, мм
	Внешний диаметр, мм
	Длина трубки, мм

	Номинальный
	Предельное отклонение
	Номинальный
	Предельное отклонение
	

	8
	±0,15
	Кратное 1
	±0,6
	1000

	10
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	32
	±0,2
	Кратное 5
	±0,5
	

	36
	
	
	
	

	40
	
	
	
	

	45
	
	
	
	

	50
	
	
	
	

	55
	±0,3
	
	
	

	60
	
	
	
	

	65
	
	
	
	

	70
	
	
	
	

	75
	
	
	
	

	80
	
	
	
	

	85
	
	
	
	

	90
	
	
	
	

	100
	
	
	
	

	120
	±0,7
	
	
	

	150
	
	
	
	

	160
	
	
	
	

	180
	
	
	
	

	200
	
	
	
	

	220
	
	
	
	

	250
	
	
	
	

	270
	
	
	
	

	300
	
	
	
	

	310
	
	
	
	

	330
	
	
	
	


