	119297, г. Москва, ул. Родниковая, д.7/3

E-mail: namotka@namotka.com

Web: www.namotka.com

Тел.: +7 (495) 504-7283, +7 (499) 730-9818
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Опросный лист для подбора станка для тороидальной намотки

	1
	Фамилия, имя, отчество
	ПЫЛЬНЕВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВНА__________

	2
	Наименование компании
	АО «Концерн «Созвездие»__________________

	3
	Код города и телефон
	+7(4732)52-52-52 доб. 13645__________________

	4
	Указать наличие межслоевой и межобмоточной изоляции, размеры изоляции (ширина, толщина, материал ленты)
	лакоткань ЛКМ-105(тип 134)-0,15х15/0,1х5_______

	5
	Указать марку провода
	Провод ПЭВТЛ-2, ПЭВ-2____________________

	6
	Указать количество одновременно наматываемых проводов
	2/4/6_______________________________________

	7
	Заполните таблицу согласно рисункам. Размеры указывать без учета окончательной изоляции. 
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	Рисунок 1. Сердечник до намотки
	Рисунок 2. Сердечник после намотки


	Сердечник №1
	Вес, кг (0,024)

	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол-во витков
	L провода, мм
	Кол-во проводов

	1обм
	13
	24
	7
	7
	32
	14
	1,0
	23
	1600
	1

	2обм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Обмотки 1 и 2 мотать совместно в два слоя. Первый слой – 15 (виток к витку), второй слой – 8 (равномерно по кольцу). 

Провод ПЭВТЛ-2, лакоткань ЛКМ-105(тип 134)-0,15х15


	Сердечник №2
	Вес, кг (0,016)

	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол-во витков
	L провода, мм
	Кол-во проводов

	1обм
	15
	27
	5,2
	-
	32
	10
	0,71
	25
	2800
	2

	2обм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Обмотки 1 и 2 мотать совместно в два провода виток к витку.

Провод ПЭВ-2, лакоткань ЛКМ-105(тип134)-0,1х5


	Сердечник №3
	Вес, кг (0,014)

	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол-во витков
	L провода, мм
	Кол-во проводов

	1обм
	15
	27
	5,2
	-
	32
	10
	0,71
	14
	2400
	3

	2обм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Обмотки 1 и 2 мотать совместно в три провода виток к витку.

Провод ПЭВ-2, лакоткань ЛКМ-105(тип134)-0,1х5


	Сердечник №4
	Вес, кг (0,011)

	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол-во витков
	L провода, мм
	Кол-во проводов

	1обм
	15
	27
	5,2
	-
	21
	11
	0,5
	30
	3100
	2

	2обм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Обмотки 1 и 2 мотать совместно в два провода виток к витку.

Провод ПЭВ-2, лакоткань ЛКМ-105(тип134)-0,1х5


	Сердечник №5
	Вес, кг (0,010)

	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол-во витков
	L провода, мм
	Кол-во проводов

	1обм
	10
	17
	6,5
	-
	21
	11
	0,5
	33
	3400
	2

	2обм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Обмотки 1 и 2 мотать совместно в два провода виток к витку.

Провод ПЭВ-2, лакоткань ЛКМ-105(тип134)-0,1х5


Опросный лист для подбора станка для тороидальной намотки

ГК «Мир намоточных станков», +7 (495) 504-7283, www.namotka.com

