	Базовые технические характеристики

	Диаметр наматываемого провода, мм
	0.05-1

	Максимальный диаметр каркаса, мм
	150

	Скорость намотки, об/мин
	До 4000

	Крутящий момент, Н*м
	1,1

	Зона раскладки, мм
	150

	Габаритные размеры, мм
	1000×700×800

	Масса, кг
	40

	Напряжение/частота питания, В/Гц
	220/50

	Потребляемая мощность, Вт
	300

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Тип электрозащиты
	IP44



	дополнительные технические характеристики

	комплектность
	· Механизм намотки
· Задняя бабка
· Механизм раскладки
· Поводок
· Натяжное устройство ФНУ-2,0
· Смоточное устройство БСУВ-0,5
· Защитный экран
· Лампа освещения
· Блок управления
· _________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (по договору):
· Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2,
· Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.
· Оправка-патрон
· Оправка под изделие Заказчика
· Педаль "Скорость"
· Педаль "Заправка"
· Педаль "Пуск-Стоп"
· Стол под станок​​​​​​​

	порядок программирования
	Подробно описан на странице "ОПИСАНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА НАМОТКИ"
См. пояснительную записку (архив).

	устройство и принцип работы
	Подробное описание на странице "ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТАНКОВ РЯДОВОЙ НАМОТКИ"

	цена
	При заполнении заявки скидка
Заполнить заявку

	гарантия
		1 год 
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