                          
Questionnaire for Belt Winders / Опросник для мотальных устройств ленты
	Belting/ Лента
	

	*Belt type  / Тип ленты  
	 Резинотканевая

	*Belt thickness/ Толщина ленты
	14  мм

	*Cover quality/ Покрытие
	Резиновое

	*Belt width/Ширина ленты
	1000 мм

	*Max. reel diameter, in the winder /Макс. диаметр бухты на намотчике
	2900  м

	*Min. reel diameter (winding core diam.)/ Мин. диаметр бухты (диам. намоточной гильзы)
	300  мм

	*Max. reel weight, in the winder / Макс.вес бухты на намотчике
	6500  кг

	*Belt weight per meter (at full width)/Вес ленты на метр (по всей ширине)
	15   кг

	*Max. belt length to be pulled out/ Макс. длина наматываемой ленты
	400  м

	*Max. weight of belt to be pulled out/Макс.вес наматываемой ленты
	6500  кг

	*Has the de-winder / de-reeler a brake/ Имеется ли тормоз у устройства размотки
	да 


  	
	*Is the drive pulley ‘helping’ pulling out the belt/ Помогает ли приводной барабан вытягивать ленту?
	да

	Standard belt speed in the installation/ Стандартная скорость ленты на конвейере
	4 m/s

	Is the belt speed in the installation variable / Изменяется ли скорость ленты на конвейере
	да

	Is the drive pulley running free during the pulling out/ Приводной барабан свободно прокручивается при вытягивании или со стопором
	Тормоз в приводе

	Drive pulley covered with rubber, ceramic or other lining, please specify/ Приводной барабан покрыт резиной, керамикой или другим покрытием – укажите , каким
	керамика




	Параметры привода смотчика
	

	Крутящий момент на валу 
	12-14 кНм

	Скорость вращения вала номинальная
	6-8 об/мин

	Мощность частотного преобразователя
	18-20кВт

	Мощность эл.двигателя  
	10-12 кВт

	Напряжение                                          
	400 В 

	 Фазы                   
	(3 + N + PE )  

	Частота                                    
	50 Гц

	Размещение 
	Уличное (до -30°С)                    


	       
	      
