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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                           
1. Качественные и количественные характеристики
	 №
п/п
	Наименование и описание
	Характеристики
	Общее
Кол-во шт.

	
	станок тороидальной намотки
	

	
	Количество шпинделей
	1
	

	
	Размер провода, мм
	0,05-0,4
	

	
	Мин. Внутр. Диаметр, мм
	3-7
	

	
	Внеш.Диаметр, мм
	5-60
	

	
	Диаметр шпули, мм
	не менее 150
	

	
	Ширина шпули
	4.7,6.3,7.9,9.5,12.7,15.6
	

	
	Основной двигатель
	Двигатель постоянного тока ½ HP DC
	

	
	Макс.скорость
	не менее 1500об/мин
	

	
	Память
	999 операций
	

	
	Источник питания
	AC 220В±10%, 50/60Гц
	

	
	Размеры станка, см
	не менее 60x62х64
	

	
	Вес станка, кг
	не менее  70
	

	
	Итого:
	
	1





2.Сроки годности: не менее 6 месяцев от даты поставки товара.
3. Требование к безопасности, качеству: Предлагаемый для поставки товар должен быть безопасен для использования на территории РФ. Товар должен быть новым, ранее не использованным.  Качество Товара должно соответствовать сертификатам соответствия, техническим характеристикам Производителя товара и ГОСТам (ТУ). Наличие паспортов, сертификатов качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку Товара ненадлежащего качества. 
[bookmark: _GoBack]4. Требования к сертификации: Поставляемый товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет-фактура, товарная накладная (ТОРГ12), сертификат или паспорт качества ГОСТ РФ (ТУ), бирка от завода изготовителя (допускается скан-копия, заверенная печатью поставщика.                     

