
	Материал лент
	Алюминий

	Максимальная ширина ленты металлической ленты, мм
	100

	Максимальная толщина ленты металлической ленты, мм
	2

	Внутренний диаметр рулона с металлической лентой, мм
	500-610

	Максимальный диаметр рулона с металлической лентой, мм
	1200

	Максимальный вес рулона с металлической лентой, кг
	250

	Максимальная ширина изоляционной ленты, мм
	150

	Максимальная толщина ленты изоляционной ленты, мм
	0,2

	Внутренний диаметр рулона с изоляцией, мм
	76

	Максимальный диаметр рулона с изоляцией, мм
	300

	Максимальный вес рулона с изоляцией, кг
	8

	Количество смоточных устройств
	2

	Тормозной момент устройства с металлической лентой, Н*м
	0-1500

	Номинальная скорость вращения вала намотки (50Гц), об/мин.
	30

	Номинальный крутящий момент вала намотки, Н*м
	700

	Дискретность счета оборотов вала намотки, об.
	0,01

	Габаритные размеры намоточного станка, мм
	4000х1200х1800

	Габаритные размеры стойки управления, мм
	800х600х1300

	Вес намоточного станка, кг
	500

	Вес стойки управления, кг
	40

	Напряжение/частота питания, В/Гц
	380/50

	Максимальная потребляемая мощность, кВт
	3



