
	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1
	Назначение устройства
	Перемотка транспортерной ленты

	2
	Климатическое исполнение
	

	3
	Температура окружающей среды/град. Цельсия
	-30…+40

	4
	Размещение (в помещение или на улице)
	Уличное

	
	Условияэксплуатации
	

	5
	Характеристики транспортерной ленты
	Ширина, мм

Диаметр устанавливаемого рулона, мм

Длина, м

Толщина ленты, мм

Удельный вес 

конвейерной ленты, кг/пог. м

Предельный вес устанавливаемого

рулона, кг
	1000
2900

400

14

15

6500

	6
	Скорость наматывания транспортерной ленты, об/мин
	6-8

	7
	Привод наматывающей оси
	электрический

	8
	Конструкция привода наматывающей оси
	мотор-редуктор с тормозом

	9
	Конструкция наматывающей оси
	с возможностью установки деревянного сердечника с квадратным отверстием в центре

	10
	Тип крепления наматывающей оси
	Быстроразъемное

	11
	Устройство измерения перематываемой ленты
	нет

	12
	Устройство отрезки транспортерной ленты
	нет

	13
	Регулировка скорости движения транспортерной ленты
	да

	14
	Реверс движения транспортерной ленты
	да

	15
	Тормозное устройство транспортерной ленты
	нет

	16
	Направляющее устройство транспортерной ленты
	да

	17
	Центрирующее устройство транспортерной ленты
	да

	18
	Датчик скорости транспортерной ленты
	нет

	19
	Датчик схода транспортерной ленты
	нет

	20
	Тип электродвигателя: (обозначение и габарит)

-мощность, кВт

-напряжение, В

-степень защиты электродвигателя

-частота (Гц)
	10-12

400

IP55

50

	21
	Плавный пуск электрического привода
	Частотный преобразователь

	22
	Устройство пуска и защиты электродвигателя
	да

	23
	Шкаф управления
	да    IP55

	24
	Перечень документов, передаваемых с оборудованием. Указать полное наименование документа (паспорт, сертификат/декларация и т.п.)
	Паспорт, включая:

- руководство по эксплуатации; 

- схема электрическая принципиальная; 

- схема присоединений.

	25
	Дополнительные требования
	Технические решения и выбор оборудования предварительно согласовать с заказчиком.

Для удобства транспортировки при автомобильной доставке конструкция должна быть габаритная.
Частотный преобразователь мощностью 18-20кВт

Момент на валу смотчика 12-14кНм


