        Трансформатор выходной для однотактного каскада SE 1,2К / 8 Ом для использования с Схема
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	Параметры
	Трансформатор

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	R1, Ом
	68

	R2, (4 Ом) 
	0,2

	R2, (8 Ом)
	0,25

	
	

	
	

	
	

	
	

	Магнитопровод 
	ШЛ25х50 25хh62 Марка Э3408 #0.3

	Диаметр провода первичной обмотки, мм
	0.41

	Количество витков первичной обмотки, 
	2124

	Диаметр провода Вторичной обмотки, мм
	0.41

	Количество витков Вторичной обмотки 4Ом, 
	134

	Количество витков Вторичной обмотки 8Ом, 
	190

	
	


       АЧХ измерена при P вых=5 Вт, Rн=8 Ом. Используемые приборы: генератор ГЗ-118, осциллограф PV6503A, нагрузка 8 ом.
      Магнитопровод. Трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ25х50 окно 25х62. Для лучшего результата будущий сердечник необходимо отобрать по механическим и магнитным свойствам.
      Каркас изготовлен из глянцевого электрокартона толщиной 2мм. Название файла: ”CarcasTHL316”
       Способ намотки – виток к витку. Для намотки используется обмоточный провод марки ПЭТВ-2.
Первичная обмотка. 
        Число витков первичной обмотки - 2124, диаметр провода «по меди»- 0,41 мм. Число витков в одном слое -___*. Первичная обмотка состоит из 4 секций. Счет секций производят от магнитопровода. Первая секция – IS1 - 404 витков, вторая секция IS2 - 658 витков, третья секция IS3 - 658 витков, четвертая  секция – IS4 - 404 витков. Все секции первичной обмотки соединены последовательно.

Вторичная обмотка.  
          Вторичная обмотка для сопротивления 4 Ом состоит из 9 одинаковых секций(3+3+3), соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Каждая секция вторичной обмотки содержит по 134 витка проводом 0.41 мм. 

         Вторичная обмотка для сопротивления 8 Ом состоит из 9 одинаковых секций(3+3+3), соединенных параллельно и расположенных между секциями первичной обмотки. Каждая секция вторичной обмотки содержит по 190  витка проводом 0.41 мм. 
404 - ( II 134,190 + 134,190 + 134,190 ) - 658 - ( II 134,190 + 134,190 + 134,190 ) – 658 - ( II 134,190 + 134,190 + 134,190 ) – 404 

     Изоляция:

Межслойная – рулонная бумага 0,05мм в один слой.
Длина резки бумаги для обмоток: IS1-205мм, IS2, IIS1-235мм, IS3, IIS2-275мм, IS4, IIS3-300мм.
Межсекционная- рулонная бумага 0,05мм в шесть слоев.
       Выводы первичной обмотки сделать проводом МГШВ по ХХ см,  в ХБ трубках с последующим монтажем на поверхности обмотки. Выводы вторичной обмотки делать обмоточным проводом надев трубки длиннами начало - 65мм, отвод на 4 ом 107мм, отвод на 8 ом 65мм.
Немагнитная прокладка. Прокладка из бумаги нужной толщины под каждую плоскость контакта магнитопровода. Для двухтактных трансформаторов – прокладка не устанавливается.
	
	
	

	
	Электрокартон 0.3мм
	

	
	Монтаж выводов первичной обмотки
	

	
	Бумажная изоляция 6 слоев
	

	
	IS1-404 витка 0.41мм
	

	
	Бумажная изоляция 6 слоев
	

	
	IIS2-134 витка + 56витков 0.41мм
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Схема расположения обмоток на каркасе трансформатора.
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