ООО «МИР НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ»

namotka@namotka.ru

 HYPERLINK ""

Здравствуйте Юлия Александровна!

Прошу Вас подобрать и направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку станка для намотки трансформаторов.
Направляю технические данные трансформатора для проработки вопроса по намоточному станку.
	Обмотка номер

Параметры обмотки
	1

 по подобию станка 

СНТ-12Л
	2

СНТ-8Л
	3

	Требуемая производительность, шт/месяц 
	100
	100
	

	Марка провода 
	ПЭШО ТУ16.К71-118-91

ПЭТВ-2 ТУ16-502.003-82
	ПЭШО ТУ16.К71-118-91

ПЭТВ-2 ТУ16-502.003-82
	

	Диаметр провода с учетом изоляции, мм 
	0,1-0,630

0,15-0,4
	0,05-0,25

0,08-0,4
	

	Конечные размеры готового изделия, мм
	od
	120 мах
	85 мах
	

	
	id
	12 мин
	8,5 мин
	

	
	h
	60 мах
	30 мах
	

	Размеры сердечника до намотки, мм
	od
	
	
	

	
	id
	32 мин
	12 мин
	

	
	h
	
	
	

	Остаточный сегмент без обмотки, град.
	α
	Шаг по наружнему диаметру катушки при круговой намотке 0,12-3,6 мм

шаг при секционной 13´46´´-6º53´.
	0,07-2,1 мм

13´46´´-6º53´.
	

	Число витков
	18-700
	18-1700
	

	Число слоев
	1-8
	1-8
	

	Необходимая длина провода, м
	9-120 м ( пример: провод 0,071, число витков 1320, длина 40 м )
	9-120 м
	

	Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) 
	Кольцевая ( равномерно ) намотка, сегментами ( виток к витку ), внавал
	Кольцевая, сегментами, внавал
	

	Пример типа намотки
	Внавал
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+
	Равномерно
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+
	Виток к Витку
+
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	Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.)
	Изоляция после первой намотки и последующей.  После первой и последней. После трех намоток и последней. 
	Изоляция после первой намотки и последующей.  После первой и последней.  
	

	Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)
	Изоляция в один слой с полуперекрытием 50% по наружнему диаметру. Пленка Ф-4 КО 0,04 ГОСТ 24222-80. Лакоткань ЛШМС-106-0,06 1С ТУ16-90 И37.0012.002ТУ
	Изоляция в один слой с полуперекрытием 50% по наружнему диаметру. Пленка Ф-4 КО 0,04 ГОСТ 24222-80. Лакоткань ЛШМС-106-0,06 1С ТУ16-90 И37.0012.002ТУ
	

	Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)
	Изоляция в один слой с полуперекрытием 50% по наружнему диаметру.

Лакоткань ЛШМС-106-0,06 1С ТУ16-90И37.0012.002ТУ. 

Лента ЛЭС-0,1х10 ГОСТ5937-81.

Бумага микалентная каландрированная БМк БМК ТУ 5433-001-74856981-2014.
	Изоляция в один слой с полуперекрытием 50% по наружнему диаметру.

Лакоткань ЛШМС-106-0,06 1С ТУ16-90И37.0012.002ТУ. 

Лента ЛЭС-0,1х10 ГОСТ5937-81.

Бумага микалентная каландрированная БМк БМК ТУ 5433-001-74856981-2014.
	


С уважением.
ООО «СЭПО - ЗЭМ»
С.И.Евдокимов 
Саратов, пл.Ленина, 

пр-кт 50лет Октября

Т (8452) 30-83-69
E-mail: zem@sepo.ru (для Евдокимова С.И)  
Наши реквизиты:
ООО «СЭПО-ЗЭМ» 

Юридический адрес:

410040, обл. Саратовская, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, пл. Ленина
 Директор Темиров Артур Валерьевич

ИНН 6453037698 
 КПП 645301001 

ОГРН 1026403046702

ОКПО 34209484
Банковские реквизиты:
р/с 40702810656020101626 Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

р/с 40702810307820000887 АО »Экономбанк» г. Саратов

к/с 30101810100000000722 

БИК 046311722
хконденсаторов50мм
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