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Уважаемые господа!

 Прошу Вас сообщить цены и сроки поставки следующей продукции:
	№ п/п
	Маркировка
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.

	1
	Станок для намотки всыпных обмоток и катушек
Номинальная частота, ГЦ: 50
Напряжение питания, В: 220
Потребляемая мощность, не менее, кВт: 3,4
Скорость вращения планшайбы, об\Мин: 100…510
Размеры наматываемых проводников, диаметр мм: 0,15…2,2
Средняя длина витка, мм: 225…1400
Привод планшайбы: Электродвигатель
	шт.
	1

	2
	Станок  для изготовления гетинаксовых и текстолитовых клиньев
Размер клиньев:
Длина, мм - не более 210
Ширина, мм - не более 25
Толщина, мм - 3-10
Частота вращения фрез, об/мин – 2000
Количество фрез, шт - не менее 2
Скорость обходного канала, м/мин - не менее 2,1
Привод: Электродвигатель
Номинальная частота, Гц: 50
Напряжение, В: 380
Габариты, не более мм: 1100х700х1050
Масса, кг: не более 220
	шт.
	1

	3
	[bookmark: _GoBack]Станок для удаления всыпных обмоток статоров электродвигателей
Напряжение питающей сети, В: 3х380
Частота, Гц: 50
Высота оси статоров, мм: 90-280
Максимальная длина статоров, мм: 950
Тяговое усилие каната не менее, кгс: 600
Скорость перемещения каната не менее, м/мин: 4,65
Мощность не менее, кВт: 2,5
Защита: Термозащита, защита от перегрузок

	шт.
	1
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