СНПУ2-01М станок намоточный для электрических катушек, модульный, число шпинделя 1
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Артикул: СНПУ-2-01М 
Гарантии
12 месяцев (уточняйте у менеджера)
Обмен/возврат товара в течение
(уточняйте у менеджера)
ОПИСАНИЕ
[bookmark: _GoBack]Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М предназначен для открытой намотки электрических катушек.
В зависимости от назначения и условий эксплуатации станок может поставляться в разных вариантах исполнения.
Технические характеристики:
	число шпинделей (количество наматываемых катушек)
	1

	частота вращения шпинделя, максимальная 
	3 000 об/мин

	диаметры наматываемых проводов 
	0,02  –  2,5  мм

	максимальные размеры устанавливаемых каркасов:
	диаметр щек – 200 мм
длина  – 230 мм

	максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода 
	120 мм
(при уменьшении диаметра провода диаметр намотки может увеличится до 200 мм)

	длина раскладки
	200 мм

	мощность привода
	0,75 кВт


Перечень сменных частей:
– Механизм раскладки ЫБМ3.056 предназначен для проводов диаметром до 0,3 мм
– Механизм раскладки ЫБМ3.057 предназначен для проводов диаметром свыше 0,3 мм 
– Устройство смоточное ПДА.417.10.00А устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 125 мм..
– Устройство смоточное ПДА.417.11.00 устройство для установки сматываемых бобин диаметром до 250 мм..
– Устройство натяжное  ПДА.417.09.00 предназначено для проводов диаметром до 0,3 мм.
– Устройство натяжное  ЫБМ3.740.069 предназначено для проводов диаметром от 0,3 мм до 2,5 мм
– Экран ПДА.417.30.00	
Описание
Станок намоточный модульный СНПУ-2-01М

предназначен для открытой намотки электрических катушек.
В зависимости от назначения и условий эксплуатации станок может поставляться в разных вариантах исполнения, обеспечивающих следующие технические характеристики:
Вариант 1.

- число шпинделей (количество наматываемых катушек) - 1
-частота вращения шпинделя, максимальная - 3 000 об/мин
-диаметры наматываемых проводов - 0,02 - 2,5 мм
- максимальные размеры устанавливаемых каркасов:
- диаметр щек - 200 мм
- длина - 230 мм
- максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода - 120 мм
(при уменьшении диаметра провода диаметр намотки может увеличится до 200 мм)
- длина раскладки - 200 мм
- мощность привода - 0,75 кВт Тип конструкции Настольный
Питание 1х220В, 50Гц
Габаритные размеры, мм 700х700х620
Масса 150
Потребляемая мощность, кВт, max 0,75
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