Дополнительное соглашение №1 
к договору № 57377/37-33/597 от 18 ноября 2022 года

г. Москва											24.03.2023 г.
Общество с ограниченной ответственностью Опытно-конструкторское бюро «Зенин» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Зениной Аллы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Приборный завод «Сигнал» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Родионова Валентина Яковлевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В приложении №1 к договору спецификацию №1 на поставку продукции заменить на следующую:

Станок рядовой намотки СНС-4.0-400 Стандарт плюс
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Механизм намотки
	1шт.

	Стояночный тормоз
	1шт.

	Механизм раскладки
	1шт.

	Нитеводитель
	1шт.

	Защитный экран
	1шт.

	Лампа освещения
	1шт.

	Блок управления
	1шт.

	Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5
	1шт.

	Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0
	1шт.

	ИСУ-30 (СНС-4.0-400)
	1шт.

	Педаль «заправки» (СНС-4.0-400)
	1шт.

	Переходник под оправку (СНС-4.0-400)
	1шт.

	Профильная подставка под станок СНС-4.0-400
	1шт.

	Подставка –полочка для паяльника с розеткой
	1шт.

	БСУВ-3.0 (СНС-4.0-400)
	3шт.

	Компьютер-моноблок
	1шт.

	Компьютерная клавиатура
	1шт.

	Программное обеспечение
	Winding-PLC

	Станок СНС-1.0-100
	1шт.

	Фну-1.0 (СНС-1.0-100)
	3шт.

	БСУВ-0,5 (СНС-1.0-100)
	3шт.

	Педаль «заправки» (СНС-1.0-100)
	1шт.

	Переходник под оправку ( СНС-1.0-100)
	1шт.

	Компьютер-моноблок
	1шт.

	Компьютерная клавиатура
	1шт.

	Программное обеспечение
	Winding-PLC

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Диаметр наматываемого медного провода, мм
	0,1-3

	Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм²
	20

	Максимальный диаметр каркаса, мм
	380

	Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг
	12

	Номинальная скорость вала намотки, об/мин
	150

	Номинальный крутящий момент, Н*м
	23,5

	Кратность счета оборотов
	0,1

	Минимальный шаг раскладки, мм/об
	0,001

	Ширина раскладки, мм
	400

	Габаритные размеры Д×Ш×В, мм
	1200×800×900

	Вес станка, кг
	90

	Напряжение/частота питания, В/Гц
	220/50

	Потребляемая мощность, кВт
	1

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Тип электрозащиты
	IP44


! Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры Оборудования и его характеристики, не ухудшающие его функциональность!

3. Дополнительное соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора № 57377/37-33/597 от 18 ноября 2022 года
4. Дополнительное соглашение составлено на 1 (одной) странице, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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