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Генеральному директору
 ООО «Мир намоточных станков»
Зениной А.И.
E-mail: namotka@namotka.ru



Уважаемая Алла Ивановна!

[bookmark: _GoBack]Прошу Вас проработать и сообщить возможность и стоимость модернизации станка СН-5П к следующим техническим характеристикам:
1.Количество наматываемого провода – 8.
2.Диметр провода – от 0,3 до 1,5.
3.Скорость намотки регулируемая, бесступенчатая – от 25 до 300 мин-1
4.Максимальная ширина укладки – 400 мм.
5. Автоматический сдвиг-раздвижение направляющих крепления шаблона при намотке группы катушечной с точностью автоматической установки шаблонов – 1 мм.
6.Рабочий диапазон: 
Высота катушки             мин. 85 мм            макс. 642 мм
Ширина катушки            мин. 25 мм            макс. 356 мм
7. Проводоукладочное устройство с приспособлением для вода и направления провода.
8.Устройство для контроля конца и обрыва провода.
9.Кожух для катушек с проводом, предназначенный для защиты провода и являющийся устройством для разматывания.
10.Натяжное устройство.
11.Намотка группы катушечной происходит секционно (начало намотки-катушка-переход-катушка-переход-катушка-конец намотки).
12.Вращение шпинделя с шаблоном реверсивное (вправо-влево).
13. Возможность изменения сдвига-раздвижения направляющих для шаблона в двух направлениях.
В приложении примеры катушечных групп.

С уважением,
Зам. главного технолога
Стамиков Валерий Павлович
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