	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ТТ № 302005164023819

	Изм
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	

	 Разраб.
	Муратиди
	Согл.
	02.04.24
	Трансформатор САНТ.671142.015-00 
Технические требования
	Лит.
	Лист
	Листов

	Согл.1
	Ищенко
	
	
	
	
	О
	
	1
	3

	Согл.2
	
	
	
	
	

	Согл. 3
	Зюлин
	
	
	
	

	 Утв.
	Митюнов
	
	
	
	


[image: image2.wmf]Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.



КЭ-З-ЗО-68

АО "Электротехнические заводы "Энергомера"

Технические требования №302005164023819
к закупаемой продукции

«Трансформатор САНТ.671142.015-00» 
Предварительные
Категория закупаемой продукции: 
Важные
1. Назначение

1.1. Преобразования переменного тока в постоянный.
Таблица 1. Режим использования.

	№ п.п.
	Параметры
	Значения

	1.
	Относительная влажность воздуха, %
	От 30 до 98

	2.
	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)
	70…106,7 (537...800)

	3.
	Диапазон рабочих температур, °C
	

	4.
	Диапазон температуры хранения 
	


1.2. Применение – CE309 C33, Колодка САНТ.301591.036-00
2. Технические характеристики
2.1 Технические параметры представлены в таблице 2.
Таблица 2. Технические параметры.

	№ п.п.
	Требуемые параметры 

	
	Наименование
	Значение

	1.
	Габаритные размеры, мм
	Приложение 1

	2.
	Номинальный ток, А
	5 А

	3.
	Погрешность при токе пол синусоиды, %
	Не более 2,5% 

	4.
	Точность, %
	Не более 0,1%

	5.
	Максимальный ток, А
	100

	6.
	Число витков
	2500

	7.
	Ток половины синусоиды, А
	70,7

	8.
	Напряжение внешней изоляции
	Не менее 4 кВ пробивного напряжения в течение 1 минуты синусоидальной формы сигнала с частотой 50 Гц и воздействие импульсного напряжения 6 кВ

	9.
	Провода должны быть свиты с шагом, мм
	8 ± 1

	10.
	Провода должны быть зафиксированы термоусадочной трубкой
	См Б в приложении 1


3. Качество и надежность
- Уровень дефектов в состоянии поставки (при превышении которого возвращается вся партия) - 0,001%;

- Гарантийный срок- 7 лет;

- Количество отказов в течение гарантийного периода - 0,001%;

- Срок хранения -  до установки в изделие 2 года;
- Срок службы комплектующего изделия – 30 лет;

- Надежность поставляемых комплектующих и материалов (интенсивность отказов) – не более 0,01(10-6 1/час.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Корпус и габаритные размеры, мм
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