ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка станка для перемотки кабеля

1. Предмет закупки: поставка станка для перемотки кабеля.
2.   Цена договора
2.1. Предельная (начальная) стоимость договора составляет _____ руб. (без НДС), ____ руб. (с НДС)
3. Форма, сроки и порядок оплаты товара
3.1. Безналичный расчет. 
3.2. Оплата за товар - в течение 30 (тридцати) рабочих дней (для с субъектов малого и среднего предпринимательства – в течение 7 (семи) рабочих дней) со дня фактической передачи партии Товара в собственность Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД).
4. Адрес поставки: г. Калининград, ул. Нарвская, 55.  
5. Срок поставки товара: в течение 35 рабочих дней.
6. Технические требования
[bookmark: _Hlk119680668]6.1. Наличие всей технической документации (сертификаты (декларации) соответствия; свидетельства об утверждении типа средств измерений, а также свидетельства о первичной поверке средств измерений, выданные не ранее, чем за три месяца до поставки; паспорта и руководство по эксплуатации) на русском языке;
6.2. В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, монтаж (расстановка узлов станка с использованием подъемных агрегатов Покупателя, анкерное крепление к бетонному основанию, пробный запуск) на складе Покупателя;
6.3. Предлагаемое оборудование должно быть новым и ранее не использованным;
6.4. Предлагаемое оборудование должно быть опломбировано и упаковано в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении;
6.5. Срок гарантии на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки;
6.6. Предлагаемое оборудование должно соответствовать техническим параметрам, указанным в техническом задании.
6.7. Продукция должна быть соответствующим образом промаркирована. Маркировка, выбиваемая в доступном месте, должна иметь четкие обозначения и сохраняться весь срок службы
6.8. Допускается поставка товара с абсолютно аналогичными техническими характеристиками и потребительскими свойствами;
6.9. Срок замены некачественного оборудования - не позднее 30 календарных дней со дня получения требования Покупателя.
6.10. Технические характеристики оборудования
6.11. Технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования должны соответствовать следующим требованиям:
Назначение   
Станок тяжелого класса, предназначен для перемотки материала с барабана на барабан. В комплект станка входит:
- приемная стойка с приводом, двигателем и осью;
- отдающая стойка;
- автоматический раскладчик АКУ-1100 (или эквивалент);
- измеритель длины ИДМ-65ПВР (или эквивалент) с функцией останова по достижению запрограммированной длины;
- набор осей;
- пульт управления; 
- защитный чехол для хранения на открытом воздухе;
- щит управления (с обогревом и защитой электродвигателя); 
- технологический барабан ТБ-1,7; 
- технологический барабан ТБ-1,4. 

 Диапазон используемых барабанов с 8 по 25 типоразмер (ширина барабана на подающей стойке до 1,4м, на приемной до 1,2м).  Возможность эксплуатации на открытом воздухе. 
 
Особенности 
Подъем барабана на стойку осуществляется с помощью погрузочной техники (тельфера, кран-балки, погрузчика и др.). Станок может отгружаться и храниться в полуразобранном виде.  
 
 Технические данные 
	УПК-25РЧ003 с АКУ-1100 и подающей стойкой (или эквивалент)
	 

	Напряжение питающей сети 
	3-х фазное, 380В 

	Частота переменного тока, Гц 
	48-63 

	Потребляемая мощность, кВт 
	4 

	Частота вращения приводного барабана, об/мин 
	0-35 (плавно) 

	Диаметр барабана, не более, м 
	2,5 

	Ширина барабана, приемного/отдающего, не более м 
	1,2/1,4 

	Диаметр измеряемого материала, мм 
	3-65 

	Исполнение укладчика 
	[bookmark: _GoBack]автоматическое 

	Диаметр вала на приемной стойке, мм  
	48 

	Диаметр вала на отдающей стойке, мм 
	48 и 60 

	Точность измерения, % 
	±1 (+ 0,1м) 

	Время разгона в режиме плавного пуска, с 
	3 (можно изменить) 

	Защита электродвигателя: от перегрева, от скачков напряжения, от короткого замыкания 
	+ 

	Масса отдающего барабана, не более, кг 
	5000 

	Масса приемного барабана, не более, кг 
	3000 

	Температурный диапазон работы станка 
	-25ºС до +32ºС (под навесом) 

	Масса, кг: 
	900 

	Габаритные размеры основных узлов, мм: 
	 

	- приемная стойка с укладчиком АКУ-1100 
	2830х2255х1697 


 
 


7. Спецификация оборудования

	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Начальная (максимальная) цена единицы (руб. без НДС)

	2
	Станок для перемотка кабеля УПК-25-РЧ-003 с АКУ-1100 (или эквивалент)
	шт.
	1
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