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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на автоматический намотчик в бухты
	
	


Настоящее техническое задание распространяется на автоматический намотчик в бухты (в дальнейшем – машина), предназначенное для наматывания кабеля и проводов в бухты.
                                Общие технические требования

- Машина должна соответствовать настоящему техническому заданию и конструкторской документации.

-  Машина должна обеспечивать плотную рядную намотку виток к витку бухт диаметром до 600 мм.
- Основные параметры и размеры машины должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование параметров и размеров
	Значение

	Число рабочих мест
	1

	Диаметр   круглого   кабеля, мм
	от 3,6 до 13

	Высота/ширина плоского кабеля, мм
	от 2,45/4,1 до 9,9/15,4

	Максим. наружный диаметр бухты, мм
	600

	Высота бухты, мм
	90-200

	Внутренний диаметр бухты, мм
	120-160

	Скорость наматывания, м/сек
	≥ 2

	Габаритные размеры машины в сборе, мм, не более:

длина

ширина

                                        высота
	5000
2500
2500

	Уровень звука, дБА, не более
	                           85


                                             Комплектность.
В комплект поставки машины должны входить:

· машина (укрупненными сборочными единицами) – 1шт.;
· комплект ЗИП на гарантийный период эксплуатации – 1 шт. (состав комплекта ЗИП может формироваться по согласованию с заказчиком на разовую партию машин);

· паспорт – 1 экз.;

· руководство по эксплуатации – 1 экз.
                             Требования к устройству машины

Машина должна содержать следующие составные части:
· отдающее устройство
· автоматический намотчик в бухты (с функцией автоматической заправки  кабельной продукции в намоточный барабан и функцией автоматического реза по завершению намотки)
· упаковщик стрепинг лентой или стрейч пленкой
· электрооборудование
· место для установки маркировочного принтера (струйный или лазерный)
· система контроля натяжения изделия при намотке.
· система контроля диаметра наматываемого изделия 2шт (горизонтально и вертикально ориентированное), с возможностью вывода внешней сигнализации при выходе параметров за пределы заданных.

                                                     Электрооборудование

 - Электрооборудование машины должно обеспечивать работу машины по функциональному назначению, безопасность обслуживающего персонала и должно содержать силовые цепи и цепи управления, распределительные устройства и блоки управления, регулируемый привод, коммутационные аппараты.
Электрооборудование машины должно располагаться в шкафу. 
-  Распределительные устройства и блоки управления должны содержать:

· шкаф комплектного распределительного устройства, полностью 
смонтированный, со всеми необходимыми коммутационными устройствами, частотными преобразователями и при необходимости системой управления с программируемым логическим контроллером;

· главный пульт управления со встроенными приборами обслуживания и индикации;

- Регулируемый привод. Должен обеспечивать плавный пуск и останов машины и поддержание заданных частот вращения.
 Электрооборудование должно обеспечивать автономную работу каждого привода и индикацию информации о:

· открывании крышек или ограждений;

· замыкании в цепи на корпус;

· перегрузке приводов;

· работе исполнительных элементов системы управления;

· достижении заданной длины наматываемого кабеля;

· аварийных ситуациях.
- Электрооборудование должно обеспечивать остановку машины при:

а) открывании крышек или ограждений;

б) срабатывании цепи защиты;
в) перегрузке привода;
г) аварийных ситуациях.
                     Система питания электрооборудования.
Переменный ток
Напряжение сети – 380 В ±10%;

Частота – 50±1 Гц.
                         Дополнительная информация:

- номенклатура провода для бухтовки (ВВГ-П, ВВГ, ПВС, ШВВП, ПВ1, ПВ3, КГ, NYM)

- длина бухт кабеля, провода      50 - 100 – 200 метров
- вид упаковки стрейч пленка или стрепинг лента (фото1)
- отдающее устройство катушки (внешний диаметр Ø640- Ø1000, ширина 470-950, диаметр центрального отверстия Ø60-Ø80)
- максимальный вес катушки устанавливаемой на отдающее устройство 400 кг.
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