ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование: Полуавтоматическая тороидальная намоточная машина. 

2. Назначение: Выполнение тороидальной намотки дросселей и трансформаторов на кольцевые сердечники с габаритами готового изделия: внутренний остаточный диаметр 2,5-50, наружный диаметр 10-100 мм. 

3. Описание оборудования: Станок предназначен для тороидальной намотки обмоток на кольцевые сердечники. 

4. Принцип работы: Электромеханический привод приводит в движение иглу крюка для захвата провода с последующим его наматыванием на сердечник.

В комплект поставки полуавтоматической тороидальной намоточной машины входит:

	Наименование
	Количество

	Станок тороидальной намотки
	1

	Комплект ЗИП
	1

	Паспорт
	1


 

Технические характеристики станка тороидальной намотки:

	Напряжение сети, В
	220

	Диаметр провода, мм
	0,2-3,0

	Минимальный внутренний диаметр готового изделия, мм
	2,5

	Максимальный внешний диаметр готового изделия, мм
	100

	Максимальная высота готового изделия, мм
	50

	Привод
	электромеханический


Требования к комплектности сопроводительной документации 

Рабочая документация со стороны Поставщика предоставляется Заказчику на русском языке на бумажном носителе ( в 2-х экземплярах) и в цифровом формате на электронном носителе. Перечень поставляемой документации:

- паспорт станка; 

- руководство по эксплуатации станка; 

- руководство по ремонту и обслуживанию механической и электрической части; 

- карта смазки станка; 

- перечень быстроизнашиваемых деталей и узлов. 

5. Дополнительные требования:

5.1 Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не является выставочным образцом, не является оборудованием, собранным из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от прав третьих лиц.

5.2 Поставщик должен являться производителем оборудования или его официальным дистрибьютором, обеспечивать поставку дополнительных опций и составных частей.

5.3 Срок гарантии - не менее 12 месяцев после ввода Оборудования в эксплуатацию.

6. В общую сумму Контракта входят НДС, доставка до склада Заказчика, страхование, упаковка, экспедирование, комплект технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, обучение работе на предоставляемом оборудовании.

 7. Оборудование поставляется упакованным. Упаковка соответствует стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учетом перегрузок и длительного хранения. При транспортировании пластмассовых конструкций учтена их способность к охрупчиванию при отрицательной температуре (в зимний период) и приняты меры к исключению растрескивания.

