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	1.Назначение 
	Предназначен для перемотки бухт ТСМ (трубка силиконовая медицинская), наружным диаметром от 3 мм до 35мм
        2.Цель
     Обеспечение точности измерений длин бухт при перемотке с погрешность 8%.

       3.Характеристика объекта измерений   
   Предлагаемое оборудование должно обеспечивать намотку бухт с параметрами, соответствующими таблице:

	Диаметры трубок
	Длины бухт

	Диаметр бухт 
вн./нар. до 
перемотки,см

	
	ср.,м
	макс.,м
	

	3/5
	130
	200 
	

	4/7
	100
	150 
	

	5/8
	100
	130 
	23/45

	7/11
	65
	70 
	25/50

	9/11
	60
	80 
	26/55

	10/16
	35
	40 
	26/55

	13/19
	27
	30 
	27/60

	16/20
	25
	30 
	27/60

	0,5/1
	20
	30 
	

	Жгут 4,2
	130
	200
	



	











	


     4. Устройство должно иметь регулировку скорости и магнитную муфту для отключения от привода и свободного вращения намоточной катушки.
     5. Подключение к сети 220.
     6. Размоточный механизм должен находиться в горизонтальном положении, а приёмное устройство в вертикальном положении, относительно заднего упорной площадки бухты.
