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	Производственный комплекс. БПО. Урайское УМН. 
Техническое перевооружение 

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	 Румянцева 
	 Подписано ЭП
	21.08.23
	Технологическое оборудование
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	 Стариков 
	 Подписано ЭП
	21.08.23
	
	Р
	1
	2

	Гл. спец.
	 Шалимов 
	 Подписано ЭП
	21.08.23
	
	
	
	

	Нач. отд.
	 Завадский 
	 Подписано ЭП
	21.08.23
	Опросный лист на 
станок намоточный
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	Филиал «Уфагипротрубопровод»

	Н. контр.
	 Ореховский 
	 Подписано ЭП
	21.08.23
	
	
	

	ГИП
	 Маренко 
	 Подписано ЭП
	21.08.23
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	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер 

АО «Транснефть –Сибирь»

_____________________

«___»__________ 20___ г.


	№ п/п
	Запрашиваемые данные
	Единицы 
измерения
	Технические характеристики
	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупки)

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Наименование и адрес проектирующей организации
	–
	Филиал «Уфагипротрубопровод»

450096, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 3,

тел. (347) 292-17-51
	

	2 
	Наименование и адрес предприятия-заказчика
	–
	АО «Транснефть – Сибирь»,

ХМАО-Югра, Тюменская обл., г.Урай, Промбаза, проезд 1, 

подъезд 50
	

	3 
	  Назначение
	
	предназначен для намотки секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 100 кВт из круглого провода со средней длиной витка от 225 до 1400 мм
	

	4 
	Максимальный крутящий момент на шпинделе
	Нм
	80
	

	5 
	Скорость вращения планшайбы
	об/мин
	12…260
	

	6 
	Размеры наматываемых проводников, диаметр
	мм
	0,15...3
	

	7 
	Средняя длина витка
	мм
	225... 1400
	

	8 
	Мощность электродвигателя
	кВт
	1,1
	

	9 
	Напряжение питания
	
	~3ф 
380В 
50Гц
	

	10 
	Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота – (ДхШхВ)
	мм
	950 х 850 х 1060 
	

	11 
	Масса
	кг
	200
	


1. Вся документация должна быть выполнена на русском языке;
2. Конструкторскую документацию согласовать с Заказчиком;
3. Может быть изменен без согласования с проектным институтом.
Согласовано АО «Транснефть - Сибирь»*:

Начальник отдела

комплектации (ОМТС)      ___​​​​_________________       (_______________)        (_______)

                                            (ответственный за согласование в ОСТ)                 Ф.И.О.                                     дата
Начальник отдела 

экологической безопасности и

рационального природопользования      
___​​​​_________________      (_______________)        (_______) 

                                                                                                              подпись                                                  Ф.И.О.                                   дата

*-  согласование, визирование и утверждение ОЛ внутри ОСТ выполняется службами ОСТ без привлечения  организации-разработчика ПСД.

Конструкторскую документацию согласовать с Заказчиком
  










