Приложение № 1 
к Спецификации №1 от 23 сентября 2024 г.  
Договора поставки № _____
  от 23 сентября 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Намоточный станок консольной рядовой намотки
СН-5П[image: ]


	Комплектация

	1
	Механизм намотки
	1 шт.

	2
	Автоматический механизм раскладки
	1 шт.

	3
	Формующе натяжное устройство 30*30
	1 шт.

	4
	Блок управления ПЛК
	1 шт.

	5
	Педаль «Заправка»
	1 шт.

	6
	Педаль «Пуск-стоп»
	1 шт.

	7
	Оправка разжимная
	1 шт.

	8
	Паспорт
	1 шт.

	9
	Компьютер - моноблок
	1 шт.

	10
	Счетчик числа витков
	1 шт.

	11
	Оправка для равнокатушечных секций и оправка типа «лесенка»
	1 шт.

	12
	Автоматический механизм раскладки
	1 шт.



	Основные характеристики

	1
	Максимальный диаметр намотки, мм
	1500

	2
	Регулируемые обороты вала намотки, об/мин
	0¸50

	3
	Крутящий момент, Н*м
	570

	4
	Кратность счета оборотов
	0,1 оборота

	5
	Зона раскладки, мм
	500

	6
	Габаритные размеры (не более), мм
	2000*1500*1800

	7
	Вес (не более), кг
	500

	8
	Напряжение/частота питания, В/Гц
	380/50

	9
	Номинальная потребляемая мощность, кВт
	3,5




Поставщик:								Покупатель:

______________ /А.И. Зенина/	   					_____________/ С.И. Сайдаметов /
МП 								 	   МП
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