       Приложение №2 к документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку станок намоточный с электрическим приводом

	Наименование 
	Наименование показателя
	Значение

	Станок намоточный с электрическим приводом
 (1 шт.)
	Наибольший диаметр наматываемой катушки, мм
	Не менее 110

	
	Наибольшая длина наматываемой катушки, мм
	Не менее 170

	
	Наибольший диаметр, зажимаемого прутка под оправку, мм
	Не менее 10

	
	Привод шпинделя
	ручной

	
	Передаточный коэффициент маховик-вал шпинделя:
	-1:1
-1:3

	
	Два режима подсчета наматываемых витков:
	- По часовой - инкремент счетчика при вращении вала по часовой стрелки; 
- Против часовой - инкремент счетчика при вращении вала против часовой стрелки.

	
	Потребляемая мощность, Вт
	не более 5

	
	Вес станка, кг
	 Не более 10

	
	Габаритные размеры ДШВ, мм
	Не более 700х300х200

	
	Питание прибора (от однофазной сети):
	 

	
	напряжение сети, В
	~220 +10-15%

	
	частота, Гц
	45~65


Требования к гарантии качества товара, гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
Срок предоставления гарантии производителя на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части.
Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован в фирменную упаковку и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
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