ООО «МИР НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ»

namotka@namotka.ru
Здравствуйте Юлия Александровна!
Прошу Вас подобрать и направить в наш адрес коммерческое предложение на поставку станка для намотки трансформаторов.
	Обмотка номер
Параметры обмотки
	1
 по подобию станка 
СНТ-12Л
	2
 по подобию станка 
СНТ-8Л

	Требуемая производительность, шт/месяц 
	100
	100

	Марка провода 
	ПЭШО ТУ16.К71-118-91
ПЭТВ-2 ТУ16-502.003-82
	ПЭШО ТУ16.К71-118-91
ПЭТВ-2 ТУ16-502.003-82

	Диаметр провода с учетом изоляции, мм 
	0,15-0,4
	0,05-0,25

	Конечные размеры готового изделия, мм
	od
	до 120 
	до 85 

	
	id
	от 12 
	от 8,5 

	
	h
	до 60 
	до 30 

	Размеры сердечника до намотки, мм
	od
	32-55
	от 20

	
	id
	от 20
	от 10 

	
	h
	12-40
	6-30

	Остаточный сегмент без обмотки, град.
	α
	Шаг по наружному диаметру катушки при круговой намотке 0,12-3,6 мм шаг при секционной 13´46´´-6º53´.
	Шаг по наружному диаметру катушки при круговой намотке 0,07-2,1 мм при секционной 13´46´´-6º53´.

	Центральный угол секционной намотки.град
	25-180
	30-200

	Число витков
	18-700
	18-1700

	Ёмкость шпули,см
	9,6
	3,3

	Число слоев
	1-8
	1-8

	Необходимая длина провода, м
	9-120 м 
	9-120 м

	Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) 
	равномерно, сегментами виток к витку, внавал
	равномерно, сегментами виток к витку, внавал


С уважением.
ООО «СЭПО - ЗЭМ»
С.И.Евдокимов 
Саратов, пл.Ленина, 
пр-кт 50лет Октября
Т (8452) 30-83-69
E-mail: zem@sepo.ru (для Евдокимова С.И)  
