[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Станок намоточный (для электродвигателей мощностью до 300 кВт 0,6 кВ 
 Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk128396872][bookmark: _Hlk48209761]Станок предназначен для намотки катушек и трансформаторных обмоток из проводников круглого и прямоугольного сечения при ремонте электрооборудования.
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Станок намоточный тихоходный универсальный с задней бабкой (для электродвигателей мощностью до 300кВт 0,6кВ)
	шт.
	1


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование 

	
	
	

	1
	2
	3

	1.1. 
	Технические характеристики
	Производитель – Россия
Станок намоточный тихоходный универсальный                   с задней бабкой
Максимальная длина витка заготовки «лодочка» -2000мм
Максимальная длина устанавливаемого шаблона -1200мм
Скорость вращения планшайбы – max 30об/мин
Размеры наматываемых проводов:
· круглого сечения диаметром 1,0…3,5мм
· прямоугольного провода                                                площадью сечения 3,0…48мм2
Максимальный крутящий момент – 500Нм
Установленная мощность – до 5кВт
Параметры электросети - (50Гц) 380В
Габаритные размеры (Д х Ш х В)- 2300мм х 1000мм х 1400мм
Вес -760кг


	1.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования) 
	Не ранее 2024г

	4.1 
	Место поставки продукции
	Адрес: город Хабаровск
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