Провода и намотка.
Намотка прямоугольным проводом на прямоугольный каркас:
1-я обмотка: провод ПСДКТ 2,12х3,15
2-я и 3 обмотка: провод ПСДКТ 2,0х7,1 (5БА.520.116)

Комбинированная намотка на прямоугольный каркас: 
1-я  обмотка: прямоугольным проводом ПСДТ 2,8х5,3 ТУ16.К71-129-91; 
2-я обмотка : круглым ПЭТВ-2-1,06 (ГПИН.685442.030) параллельно в три провода

 1 и 2 обмотка: прямоугольным ПСДКТ 2,0х7,1
[bookmark: _GoBack]3 обмотка: круглым ПСДКТ 0,95 (5БА.520.115; -01)

Намотка круглым проводом на прямоугольный каркас: 
1 обмотка: провод ПЭТВ-2-0,45; 
 2 обмотка: ПЭТВ-2-1,25 (5БА.520.112); 

1 обмотка : ПЭТВ-2-0,63; 
вторичная : ПЭТВ-2-1,25 (5БА.520.111)

1 обмотка: проводом ПЭТВ-2-0,45 (5БА.520.113)

Намотка одним проводом: 
ПЭТВ-2-1,18 (5БА.520.114; -01); 
ПЭТВ-2-1,12 (ГПИН.685442.025) 

Бескаркасная намотка:
Намотка катушки статора бескаркасная провод ПЭТ 155 (ГПИН.685452.006; -01)
Одна обмотка одним проводом
