Технические характеристики и комплект поставки
___   Намоточный станок FL-2218CR-33K или эквивалент_________________________

	Параметры 

	Технические и функциональные характеристики, ед. измерения
	Требование, значение

	Количество установочных мест под одновременную намотку статоров
	не менее 2

	Конструкция рамы
	литая

	Скорость вращения вала
	от 0 до 2000 об/мин

	Рабочее давление воздуха
	4-6кг/см.куб

	Диаметр наматываемого статора 
	от 8 до 100мм

	Высота наматываемого статора
	от 5 до 100 мм

	Длина укладки провода на полюс статора
	от 0 до 35 мм

	Диаметр наматываемого провода
	от 0,1 до 1,3 мм

	Количество фаз намотки
	Не менее 3

	Количество жил провода при одновременной намотке
	от 1 до 16

	Номинальное напряжение питания, В
	220В (1-фазное)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

	Наименование 
	Кол-во шт.

	1. Намоточный станок.
	1шт

	2. Система автоматического управления.
	1шт

	3. Магнитный натяжители для намотки провода от 0,1 до 1 мм.
	15шт

	4. Колпачок для укладки проволоки.
	15шт

	5. Проволочный наконечник из вольфрамовой стали.
	2шт

	6. Руководство по эксплуатации и обслуживанию станка на русском языке.паспорт
	

	
	


 Поставщик приступает к пусконаладочным работам в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения им письменного уведомления Заказчика о готовности к проведению пусконаладочных работ. 
 Поставщик обязуется выполнить пусконаладочные работы в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прибытия специалистов Поставщика к месту проведения работ. 

Срок поставки – в течение 90 календарных дней.

