 
Технические требования на поставку

Станок для обрезки и удаления всыпной обмотки статора 

[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc187768811]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk155697958][bookmark: _Hlk144300774][bookmark: _Toc187768812]ОКПД2 28.41.1. Станок для обрезки и удаления всыпной обмотки статора 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Назначение: Станок для обрезки и удаления всыпных обмоток статоров с подъемным механизмом позволяет производить обрезку с последующим удалением секций нижней торцевой части всыпной обмотки статоров асинхронных электродвигателей.

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc187768816]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	[bookmark: _Hlk193898058]Станок для обрезки и удаления всыпной обмотки статора РИФЖ 041618,004 (или эквивалент)
	Шт.
	1


[bookmark: _Toc187768817][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]*в объем закупаемой продукции включена доставка до места Заказчика.

[bookmark: _Toc187768818]2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc187768819][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции 
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Станок для обрезки и удаления всыпной обмотки статора РИФЖ 041618,004 (или эквивалент)
	С момента подписания Договора поставки
	Не позднее 180 календарных дней с момента подписания Договора поставки



[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]*в общий срок поставки продукции включены, изготовление и доставка до склада Заказчика в г. Комсомольск-на-Амуре (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда 1 к.3).



3

4

[bookmark: _Toc187768820]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc187768821]Таблица 3 Требования к качеству продукции 
[bookmark: _Hlk127524191]Наименование продукции (позиция №1) Таблицы 1.1 ОКПД2 28.41.1. Станок для обрезки и удаления всыпной обмотки статора 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения поставщиком соответствия требованиям
	
Предложение поставщика по характеристикам и параметрам


	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Модель
	Станок для обрезки и удаления всыпной обмотки статора РИФЖ 041618,004 (или эквивалент)
	Указание характеристик
	-
	

	1.2. [bookmark: _Hlk147317261]
	Параметры станка
	Габаритный диаметр статора, мм - от 200 / до 1600
Длина обрабатываемого статора, мм - от 160 / до1200
Грузоподъемность стола, кг. - не менее 1000
Максимальная частота вращения стола, обм/ин 1,94
	Указание характеристик
	-
	

	1.3. 
	Мотор-редуктор привода стола 
	Передаточное число редуктора 40
Частота вращения выходного вала, об/мин 35
Мощность электродвигателя, кВт 0,55
Частота вращения электродвигателя, об/мин. - 1500
	Указание характеристик
	-
	

	1.4. 
	Мотор-редуктор механизма подъёма фрезы 
	Передаточное число редуктора 40
Частота вращения выходного вала, об. 35
Мощность электродвигателя, кВт не менее 0,55
Частота вращения электродвигателя, об/мин. – не более 1500
	Указание характеристик
	-
	

	1.5. 
	Привод фрезы:
	Мощность электродвигателя, кВт - не менее 4;
Частота вращения электродвигателя, об/мин - не более 3000;
Масса станка, кг. - не более 2500:
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Адрес поставки
	[bookmark: _Hlk155707780]Продукция должна быть поставлена на склад Заказчика на территории КТЭЦ-2 в г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда 1 к.3. 
В связи с тем, что поставка продукции производится на режимный объект, необходимо за сутки до предполагаемой даты прихода товара на склад покупателя сообщить: марку и номер автомобиля, а также ФИО водителя, представителя сопровождающего груз для оформления пропуска ввоза ТМЦ на объект. Также в автомобиле не должен находиться сопутствующий груз.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать её сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемую Продукцию от внешних воздействий, а также обеспечивать её сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям Применимого права, предъявляемым к таре и упаковке соответствующего Товара. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Тара и упаковка возврату не подлежат. К каждому месту поставляемого товара должен быть приложен упаковочный лист с обязательным указанием наименования продукции. Способ укладки и транспортировки товара должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи оборудования. 
	Прописать гарантийный срок
	-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Поставляемая по договору поставки партия продукции, снабжается паспортом, сертификатом качества предприятия-изготовителя, заверенная подписью и синей печатью поставщика копия паспорта предприятия-изготовителя. Продукция без паспорта, оформленного соответствующим образом, не считается 
поставленной.
Документ о качестве должен содержать:
- номер заказа;
- наименование изготовителя и его местонахождение;
- номер ГОСТ
- печать и подпись начальника участка технического контроля, дату оформления документа о качестве.
Паспорт станка;
Товарно-транспортная накладная формы №1-Т;
Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12/ УПД в 2 экз.;
	Согласие с требованием
	-
	




