Приложение 1
Техническое задание на датчик контроля изоляции провода.

1. Устройство должно обнаруживать поврежденные участки изоляции проводов марки АПСЛД, АПСД (провода алюминиевые обмоточные со стекловолокнистой и стеклополиэфирной изоляцией), ПАЭП (провода алюминиевые прямоугольные с эмалевой изоляцией на основе полиэфиримидов), ПЭЭА (провода обмоточные круглые с эмалевой изоляцией).
2. Датчик контроля изоляции (ДКИ) необходимо использовать как автономное устройство, так и в составе технологической линии.
3. Технические требования:
- Напряжение, частота питания, В/Гц……………………………………………………………………………………….220/50

- Индикация срабатывания…………………………………………………………………………...........световая/звуковая

- Форма провода…………………………………………………………………………………………………………..кругл/прямоуг.
- толщина изоляции провода, мм……………………………………………………………………………………………0,06-0,7

- Размер провода круглого сечения, мм …………………………………………………………………………………..0,9-3,0

- Размер провода прямоугольного сечения, мм (ахb) …………………………………………….(2-5,6)х(4,25-14,0)
- материал провода………………………………………………………………………………………………………………………алюм.

- возможность изменения оператором диапазона срабатывания.

      4. После срабатывания устройства должен податься звуковой и световой сигнал.

      5. Крепление датчика контроля изоляции должно осуществляться на отдельно стоящей стойке. Стойка должна при необходимости легко сниматься. 
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