БЛАНК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
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	Трансформатор
	-
	1
	2
	Примечание

	Размеры сердечника без обмотки
	D, мм
	19
	24
	
	
	
	
	
	

	
	d, мм
	11
	13
	
	
	
	
	
	

	
	H, мм
	6,7
	5,2
	
	
	
	
	
	

	Размеры трансформатора
	D, мм
	21
	28
	Указаны размеры после заливки компаундом (см. рисунок на листе 2)


	
	d, мм
	2,7
	2,7
	

	
	H, мм
	9,5
	14
	

	Число витков
	-
	60
	11
	
	
	
	
	
	

	Необходимая длина провода
	м
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	Диаметр провода
	мм
	0,40
	0,67
	
	
	
	
	
	

	Число слоев
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	Изоляция – пленка ПЭТ
	да/нет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные требования

(при необходимости заполняется Заказчиком)
	-
	Дроссель 2 мотать двойным проводом ПЭТВ-2 0,67


Наименование организации: НПП «Темп» им.Ф.Короткова
Адрес организации: г. Москва, ул.Правды,23
Контактные телефоны:+79016976487, e.uhanov@npptemp.com
Контактное лицо:  Уханов Егор Константинович, инженер-технолог.
Дроссель 1

Намотка проводом ПЭТВ-2 0,4 ТУ 16-705.110-79 в ряд 60 витков на сердечник МП140-1 К19х11х6,7 тип 2 ПЯО.707.180 ТУ.
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Дроссель 2

Намотка двойным проводом ПЭТВ-2 0,67 ТУ 16-705.110-79 в ряд 11 витков на сердечники (2шт.) МП140-1 К24х13х5,2 тип 2 ПЯО.707.180 ТУ.
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