	2. Требования к работам

	Выполнение работ по ремонту намоточного станка СН-10С-600
	Нормативные документы, согласно 
Которым установлены требования
	Руководство по эксплуатации намоточного станка СН-10С-600.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. № 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413);
Распоряжение ОАО «РЖД» от 17 августа 2009 г. №1722р Об утверждении положения «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда».  

	
	Технические и функциональные характеристики работ.
	Ремонт намоточного станка СН-10С-600 инвентарный № 830000077305/2766, сетевой номер 11328300000773050000, год выпуска 1998.
Оборудование и виды работ:
1. Произвести замену станины станка.
2. Произвести замену механизма намотки.
3. Произвести ремонт направляющих крепления формующих накладок.
4. Произвести ремонт оправки разжимной.
5. Произвести ремонт автоматического механизма раскладки.
6. Произвести ремонт формующего натяжного устройства.
7. Произвести замену направляющих роликов натяжного устройства.
8. Произвести ремонт блока управления ПЛК.
9. Произвести замену педали «Заправка».
10. Произвести замену Педали «Пуск-Стоп».
11. Произвести ремонт пневматической системы.
12. Произвести ПНР блока управления.
Отремонтированный станок должен функционировать во всех режимах, предусмотренных технической документацией на данный станок.

	
	Требования к безопасности выполнения работ



	Ремонт технологического оборудования должен проводиться при неработающей двигательной (энергетической) установке, за исключением операций, выполнение которых при неработающей двигательной (энергетической) установке невозможно. При выполнении Работ соблюдать требования в области охраны труда, установленные «Положением о взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 17 августа 2009 г. № 1722/р.
Работник подрядной организации, который будет проводить ремонт оборудования должен иметь документ (удостоверение по электробезопасности.) согласно которого его можно будет допускать к данным работам.
В период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за выполнение своим персоналом норм и правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, изложенных в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Внос (вынос), а также ввоз (вывоз) товарно-материальных ценностей производится по материальным пропускам, товарным накладным, актам сдачи приемки работ (услуг) при условии проверки соответствия вносимых (выносимых) ценностей предъявленным документам

	
	Требования к качеству выполнения работ
	Выполненные работы должны быть надлежащего качества. Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям руководства по эксплуатации намоточного станка 
СН-10С-600. Подрядчик, выполняющий работы, несет полную ответственность за качество представленных работ. Все используемые материалы, запасные части, детали 
для оборудования должны быть новые не бывшие в употреблении, не восстановленные и соответствовать ГОСТам, ТУ, запчасти должны иметь соответствующие сертификаты (в случае обязательной сертификации).
Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
Подрядчик обязан за свой счет устранять недостатки результата работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в связи с чем гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Гарантийный срок на запасные части, материалы и прочие комплектующие, должен составлять не менее срока, устанавливаемого заводом изготовителем, где Подрядчик предоставляет сертификаты.
Подрядчик должен обеспечить возврат Заказчику демонтированных при выполнении работ запасных частей согласно перечню замененных частей за подписью сторон.

	3. Требования к результатам

	Ремонт оборудования должен производиться в срок указанный в договоре. Результатом выполненных работ является подписанный Акт о выполненных работах по форме ФПУ-26. Качество выполненных работ будет приниматься при пуско-наладке комиссионно с составлением акта.

	4. Место, условия и порядок выполнения работ

	Место выполнения работ
	Ремонт намоточного станка СН-10С-600 производится на ремонтных площадках Подрядчика.
Место дислокации намоточного станка СН-10С-600: 601653, Владимирская обл., г. Александров, ул.Вокзальная, здание 27, моторвагонное депо Александров.



