ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки на поставку станка для перемотки кабеля


Общие требования к поставляемым Товарам. 
4.1. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 12 месяцев до момента поставки, соответствовать требованиям технического задания (Приложение №2).
4.2. Товар должен быть новый, ранее не использованный, и не подверженный ремонту или восстановлению.
4.3. Товар, внесенный в Единый перечень продукции, подлежащий обязательной сертификации должен иметь сертификаты/декларации соответствия ГОСТ, ТУ (система сертификации ГОСТ Р или Таможенного союза).
4.4. Товар должен снабжаться идентифицирующей и информационной маркировкой, обеспечивающей потребителя полной информацией о товаре (наименование изготовителя, дата изготовления).
Маркировка должна располагаться на товаре или на его упаковке, состоять из общепринятых знаков и символов, описательная часть выполняться на русском языке, иметь четкие обозначения и сохраняться на весь срок службы поставляемого товара.
4.5. Товар должен обеспечиваться необходимой технической документацией на русском языке: паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты/декларации соответствия ГОСТ, ТУ (система сертификации ГОСТ Р или Таможенного союза).

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту. 
5.1. Предоставить техническое описание. Техническое описание, предоставляемое участником, должно содержать информацию по всем характеристикам запрашиваемого товара.

6. Гарантийные обязательства. 
6.1. Срок гарантии на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента приемки товара Заказчиком.
Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых товаров, выявленные в течение гарантийного срока. 
  
7. Правила приемки товара
7.1. Весь поставляемый товар проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «РЭС» при получении на склад. 
Приемка товара по качеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.
Приемка товара по количеству производится в соответствии законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.
При приемке товара осуществляется: 
– внешний осмотр тары и упаковки: 
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации;   
– проведение оценки соответствия товара для обеспечения функционирования объектов электросетевого комплекса, предъявляемой на контроль, установленным требованиям;
– проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков, удостоверяющей качество и комплектность поставленного ими товара;
– контроль соответствия качества и комплектности материалов требованиям проектной, конструкторской документации и договоров на поставку.
В случае выявления дефектов, участник обязан за свой счет заменить поставленный товар.
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[bookmark: _GoBack]Техническое задание 
станок для перемотки кабеля 
с автоматическим кабелеукладчиком

Станок предназначен для перемотки кабеля (провода, троса, каната) с барабана на барабан.

Технические характеристики и комплектация.

	Наименование параметра
	Значение

	 Напряжение питающей сети
	3-х фазное, 380В

	 Максимальный типоразмер барабана, не менее
	22

	 Минимальный типоразмер барабана, не менее
	10

	Ширина устанавливаемого приемного барабана, мм, не менее
	1200

	 Диаметр перематываемого материала, мм, не менее
	3-65

	  Точность измерения длины кабеля, не более
	+/-1%

	 Метод измерения длины кабеля
	Электронный

	 Индикация измеренной длины
	Цифровая

	 Защита электродвигателя:
	 

	   - от короткого замыкания
	+

	  - от скачков напряжения
	+

	  - от перегрева
	+

	 Максимальная грузоподъемность принимающей стойки, кг
	3000

	 Температурный диапазон работы станка, не менее
	от 0оС до + 30оС

	 Исполнение измерительного узла
	Реверсивный, электронный с поверкой

	 Исполнение укладчика кабеля
	Автоматический

	 Регулирование частоты вращения приводного барабана
	+

	Остановка при достижении запрограммированной длины
	+

	 Регулирование скорости перемещения укладчика кабеля
	+

	 Отдающая стойка
	-




   Поставляемая продукция должна быть новая, не иметь следов использования и ремонта, находиться в неповреждённой упаковке производителя товара и в разобранном виде. Вся прилагаемая документация должна быть на русском языке.






