	
	Код ОКПД2
   (ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ)
	Наименование
продукции
	Технические характеристики и описание поставляемой продукции
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	28.94.12.140
	Станок тороидальной намотки  СНТ-1,0Р
	Габаритные размеры станка (блок намотки) , мм :
не менее 840х740х570 не более 845х745х575
Габаритные размеры (блок управления), мм:
Не менее 430х250х360 не более 435х255х365
● Кнопочная панель управления;
● Диаметр наматываемого провода, мм – согласно приложению 1;
[bookmark: _GoBack]● Диаметр наматываемого провода с учетом изоляции провода, мм – согласно приложению 1;
● Наружный диаметр катушки после намотки, мм – согласно приложению 1;
● Внутренний диаметр катушки после намотки, мм – согласно приложению 1; 
● Высота катушки, мм – согласно приложению 1;
● Наружный диаметр сердечника, мм – согласно приложению 1;
● Внутренний диаметр сердечника, мм – согласно приложению 1;
● Высота сердечника, мм – согласно приложению 1;
● Возможность секционной намотки;

● Комплектация станка необходимой оснасткой и приспособлениями для намотки катушек с параметрами согласно приложению 1;
● Проведение пуско-наладочных работ, инструктаж персонала.
	шт.
	1


Адрес поставки продукции: 127411 г. Москва, Дмитровское шоссе 110	
Срок и порядок поставки продукции: до 40 недель с учетом доставки
Срок и порядок оплаты продукции: Аванс 50% после оформления договора и получения банковской гарантии, оплата 40% после поставки , окончательный расчет  10% после пусконаладочных работ          
                                                
Гарантийный срок на поставляемую продукцию: 1год
Допускается ли аналог: допускается


