Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для тороидальной намотки
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	Катушка
	-
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Размеры сердечника без обмотки
	D, мм
	Ø23,08
	Ø60,08
	Ø60,08
	Ø55,08
	Ø60,02
	Ø23,08

	
	d, мм
	Ø17,92
	Ø39,92
	Ø39,92
	Ø34,92
	Ø39,98
	Ø17,92

	
	H, мм
	6
	11
	11
	11
	10
	6

	Размеры катушки
	D, мм
	Ø28
	Ø73
	Ø74,5
	Ø65
	Ø80
	Ø30

	
	d, мм
	Ø13
	Ø23
	Ø22
	Ø22
	Ø15
	Ø12

	
	H, мм
	11
	45
	47
	27
	42
	12

	Число витков в обмотках
	I
	2000
	3105
	3105
	1207
	718
	1800

	
	II
	-
	51
	78
	51
	2800
	-

	
	III
	-
	540
	540
	198
	-
	-

	
	IV
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	V
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Ⅵ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Необходимая длина провода
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Диаметр провода, мм
	I
	0,1
	0,25
	0,25
	0,315
	0,2
	0,1

	
	II
	-
	0,224
	0,224
	0,224
	0,08
	-

	
	III
	-
	0,2
	0,25
	0,28
	-
	-

	
	IV
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	V
	-
	-
	-
	-
	-


	-

	
	Ⅵ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Число слоев
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Толщина межслоевой изоляции
	мм
	0,02
	~0,07
	0,05
	~0,07
	0,02
	0,02

	Диаметр провода с учетом изоляции, мм
	Ⅰ
	0,129
	0,301
	0,301
	0,371
	0,245
	0,129

	
	Ⅱ
	-
	0,272
	0,272
	0,272
	0,170
	-

	
	Ⅲ
	-
	0,245
	0,301
	0,334
	-
	-

	
	Ⅳ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Ⅴ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Ⅵ
	-
	-
	-
	-
	-
	-


