ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение станка рядовой намотки катушек
1. Требования к исполнению оборудования

-  Серийное производство c подтверждением от завода-изготовителя

-  Техническая документация по эксплуатации и обслуживанию станка на русском языке.

-  Предлагаемое оборудование должно обеспечивать намотку катушек с параметрами, соответствующими указанным в таблице:
	№ п/п изделия (катушки)
	237
	239
	242
	164
	043
	Требуемый диапазон

	Габаритные размеры 

Диаметр, мм

Длинна, мм
	90  

128
	73 

78
	65

78
	70

120
	120

68
	250

200

	Диаметр провода, мм
	0,63
	0,355
	0,25
	0,56
	0,5
	от 0,1 до 2,0

	Число витков
	4420
	6200
	9300
	4440
	4000+50
	 до 99999

	Масса катушки в сборе, кг
	4,42
	0,88
	0,7
	2,33
	1,98
	до 15,0

	Примечание 
	Каркасная намотка проводами марки ПЭЭИД2-200-МЭК


2. Общие требования
- поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания;

- изготовление катушек, указанных в таблице при приёмке станка на территории производителя оборудования или при обеспечении пусконаладочных работ на площадке Заказчика,
- обучение операторов Заказчика в количестве 3 человек на одну единицу оборудования
- поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Заказчика.

*Чертежи на катушки во вложении
Контактное лицо: Руководитель проектов АО «Электромаш» Терёшин Андрей Владимирович

Тел. +7(903) 589-17-77

E-mail: a.tereshin@ao-elektromash.ru
Полное наименование предприятия: Акционерное общество «Электромаш»

Юридический адрес и адрес производства: 141960, Московская область, г.о. Талдомский, 

рп Запрудня, ул. Ленина, дом 1
