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к сообщению о заинтересованности №01148/0337-25 от 04.10.2025
Форма:
«Ответ с предоставлением ценовой информации»
__________________________________________________________________,
(указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные)

в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от «____» ____________ 2025 г. № ___________, сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на ___________________________________.
      (указать дату, на которую действительна ценовая информация)

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования, установленные Заказчиком, к качеству и характеристикам товара, работ, услуг, потребительские свойства предмета закупки, иные показатели, связанные с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб.
	Ставка НДС, %
	Итого за указанное кол-во с НДС, руб.
	Приложение

	1
	Станок рядовой намотки СНП-0,1-150В "Пульсар" допускается эквивалент
	Станок рядовой намотки предназначен для рядовой намотки прецизионных электрокатушек, требующих высокой стабильности натяжения, раскладки и числа витков.

Технические характеристики
Диаметр наматываемого провода: в диапазоне от 0,05 до 1 мм;
Максимальный диаметр каркаса: не менее 50 мм;
Максимальная скорость вала намотки: не менее 1400 об/мин;
Номинальный крутящий момент: не менее 0,3 Н*м;
Максимальная масса изделия: не менее 0,5 кг;
Минимальный шаг раскладки: не более 0,01 мм;
Ширина зоны раскладки: не более 100 мм;
Климатическое исполнение оборудования: УХЛ4;
Тип электрозащиты: не менее IP44;
Станок должен обеспечивать намотку катушек, представленных в приложении А.
Производительность станка должна обеспечивать намотку катушек в количестве 6000 шт./год.
Общие характеристики
Потребляемая мощность: не более 1,5 кВт;
Габаритные размеры станка:
- длина: не более 1200 мм,
- ширина: не более 600 мм,
- высота: не более 600 мм.
Масса станка: не более 150 кг.

В базовую комплектацию станка входит:
- механизм намотки;
- стояночный тормоз;
- задняя бабка винтовая;
- механизм раскладки;
- нитеводитель;
- защитный экран;
- лампа освещения;
- блок управления;
- электронно-натяжное устройство ЭНУ-0,1 (или эквивалент).
Дополнительная комплектация:
- фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 (или эквивалент);
- безынерционное смоточное устройство ИСУ-30 (или эквивалент);
- педаль «ПУСК-СТОП»
- к станку должны прилагаться необходимые оправки для крепления каркаса в количестве не менее 3 шт. на каждый вид катушки к каждому станку.
В комплект поставки должен входить комплект технической документации на шкаф на русском языке в бумажном и электронном виде – 1 комплект.
	шт.
	2
	
	
	
	

	2
	Ввод оборудования в эксплуатацию
	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж работников Заказчика осуществляется силами Поставщика (гражданами РФ) на территории Заказчика.
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	(Ф.И.О., должность, контактный телефон)
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