Заявка ПЛП на приобретение и модернизацию оборудования компании
 «Мир намоточных станков»   www.namotka.com


1. Предполагаемое для приобретения оборудование для рядовой намотки электромагнитных катушек:
Настольный станок рядовой намотки СНС-2.2-300, укомплектованный «стандартным» кнопочным блоком управления.
Изменения по базовой комплектации:
Вместо смоточного устройства БСУВ-0.5 необходимо устройство БСУВ-3.0.

                            Технические характеристики катушек:
Намотка провода марки ПЭТВ с катушек-бобин поставщика  (габаритные размеры бобин Ø200 мм х 200 мм и Ø250 мм х 200 мм)  на полиамидные цилиндрические каркасы собственного производства.

 - Диаметр провода: от  Ø 0,140 мм  до  Ø 0,560 мм
 - Диаметр каркасов: от Ø30 мм  до  Ø37 мм
 - Длина намоточного пространства: от  40 мм  до  63 мм
 - Количество витков: от  5000 до 7000
 - Масса  катушек: от 0,25 кг  до  0,85 кг ( с  оправкой  до  1,80 кг).



2. Модернизация ранее приобретённых настольных намоточных станков
        СНС-2.0-300 «Композит» 2014 г.в.  в  количестве  2 ед.

 - Замена блоков управления, оснащённых ЖК монитором, клавиатурой и компьютерной «мышью» на «стандартный» кнопочный блок управления.
 - Оснащение станков смоточным устройством БСУВ-3.0  и  натяжным устройством ФНУ-2.0.

